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BLP 26 BLP 73M BLP 73DV BLP 103E BLP 73ET
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TECHNICAL DATA - DATI TECNICI - TECHNISCHE DATEN - DATOS TEC-
NICOS - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS - DADOS
TECNICOS - TEKNISKE DATA - TEKNISET TIEDOT - TEKNISKE DATA
- TEKNISKA DATA - DANE TECHNICZNE - TEXHUMECKME OAHHBLIE -

TECHNICKE UDAJE - MUSZAKI ADATOK - TEHNICNI PODATKI - TEKNIK
VERILER - TEHNICKI PODACI - TECHNINIAI DUOMENYS - TEHNISKIE
DATI - TEHNILISED ANDMED - DATE TEHNICE - TECHNICKE UDAJE -

TEXHUYECKM OAHHM - TEXHIUHI OAHI - TEHNICKI PODACI - TEXNIKA

AEAOMENA - BERE¥

11 16 17M 26
~220-240 V-B ~220-240 V-B ~220-240 V-B ~220-240 V-B
0 50 Hz-'y 50 Hz-T'y 50 Hz-T'y 50 Hz-T'y
0,23A 0,23A 0,23A 0,26 A
53 W-Bt 53 W-Bt 53 W-Bt 60 W-Bt
10,5 kW-kBT 16 kW-kBT 16 kW-kBT 33 kW-kBT
9.000 kcal/h-kkan/4 13.800 kcal/h-kkan/4 13.800 kcal/h-kkan/y 28.400 kcal/h-kkan/4
MAX 35.700 Btu/h-BTE/u 54.800 Btu/h-BTE/u 54.800 Btu/h-BTE/4 112.800 Btu/h-BTE/u
10 kW-kBT
& 8.600 kcal/h-kkan/4
MIN 34.200 Btu/h-BTE/u
0,764 kg/h-kr/v 1,16 kg/h-kr/4 1,16 kg/h-kr/4 2,4 kg/h-kr/4
300 m3¥/h-m3/y 300 m3/h-m3/y 300 m3/h-m3/y 1.000 m3h-m3/y

g G |%T

300 700 1.500
mbar-mbap mbar-m6ap mbar-mbap
30 70 150
kPa-klMa kPa-klMa kPa-klMa
|3B/P

AT 1,5m-m:<70K
IP 44




TECHNICAL DATA - DATI TECNICI - TECHNISCHE DATEN - DATOS TEC-
NICOS - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS - DADOS
TECNICOS - TEKNISKE DATA - TEKNISET TIEDOT - TEKNISKE DATA
- TEKNISKA DATA - DANE TECHNICZNE - TEXHUYECKUE OAHHDIE -

TECHNICKE UDAJE - MUSZAKI ADATOK - TEHNICNI PODATKI - TEKNIK
VERILER - TEHNICKI PODACI - TECHNINIAI DUOMENYS - TEHNISKIE
DATI - TEHNILISED ANDMED - DATE TEHNICE - TECHNICKE UDAJE -

TEXHUYECKM OAHHM - TEXHIUHI OAHI - TEHNICKI PODACI - TEXNIKA

AEAOMENA - ¥ R2¥

&

MAX

23.200 kcal/h-kkan/4
92.200 Btu/h-BTE/u

23.200 kcal/h-kkan/4
92.200 Btu/h-BTE/4

28.400 kcal/h-kkan/y
112.800 Btu/h-BTE/u

45.600 kcal/h-kkan/4
181.000 Btu/h-BTE/u

27 27M 33M 53M 73M
~220-240 V-B ~220-240 V-B ~220-240 V-B ~220-240 V-B ~220-240 V-B
° 50 Hz-l'y 50 Hz-l'y 50 Hz-l'y 50 Hz-l'y 50 Hz-l'u
0,26 A 0,26 A 0,26 A 0,48 A 0,95A
60 W-BT 60 W-BT 60 W-BT 110 W-BT1 218 W-BTt
27 kW-kBT 27 kW-kBT 33 kW-kBT 53 kW-kBT 73 KkW-kBT

62.800 kcal/h-kkan/4
249.300 Btu/h-BTE/u

20 kW-kBT

17.200 kcal/h-kkan/y
68.200 Btu/h-BTE/4

18 kW-kBT

15.500 kcal/h-kkan/4
61.500 Btu/h-BTE/u

36 kW-kBT

31.000 kcal/h-kkan/u
123.000 Btu/h-BTE/4

49 kW-kBT

42.100 kcal/h-kkan/4
167.100 Btu/h-BTE/u

1,87 kg/h-kr/u

1,87 kg/h-kr/u

2,4 kg/h-kr/v

3,78 kg/h-kr/4

5,02 kg/h-kr/4

700 m3/h-m3/y

700 m3/h-m3/y

1.000 m3h-m3/4

1.450 m3h-m3/4

2.300 m3¥h-m3/4

1.500 750+1.500

mbar-mbap mbar-mbap
150 75+150
kPa-kMa kPa-kla

ISB/P

AT 1,5m-m:<70K
IP 44




TECHNICAL DATA - DATI TECNICI - TECHNISCHE DATEN - DATOS TEC-
NICOS - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS - DADOS
TECNICOS - TEKNISKE DATA - TEKNISET TIEDOT - TEKNISKE DATA
- TEKNISKA DATA - DANE TECHNICZNE - TEXHUYECKMUE OQAHHDIE -

TECHNICKE UDAJE - MUSZAKI ADATOK - TEHNICNI PODATKI - TEKNIK
VERILER - TEHNICKI PODACI - TECHNINIAI DUOMENYS - TEHNISKIE
DATI - TEHNILISED ANDMED - DATE TEHNICE - TECHNICKE UDAJE -

TEXHUUYECKM AAHHM - TEXHIUHI OAHI - TEHNICKI PODACI - TEXNIKA
AEAOMENA - ER$%

&

MAX

28.400 kcal/h-kkan/4
112.800 Btu/h-BTE/4

28.400 kcal/h-kkan/4
112.800 Btu/h-BTE/4

45.600 kcal/h-kkan/u
181.000 Btu/h-BTE/u

62.800 kcal/h-kkan/u
249.300 Btu/h-BTE/4

26DV 33DV 53DV 73DV 103M DV
~110/240 V-B ~110/240 V-B ~110/240 V-B ~110/240 V-B ~110/240 V-B
c 50 Hz-T'y 50 Hz-T'y 50 Hz-T'y 50 Hz-T'y 50 Hz-l'y
0,71/0,54 A 0,71/0,54 A 0,90/0,56 A 1,64/0,98 A 3/1,2A
81/124 W-Bt 81/124 W-Bt 103/128 W-BT1 188/225 W-BT 330/300 W-BTt
33 kW-kBT 33 kW-kBT 53 kW-kBT 73 kW-kBT 103 kW-kBT

88.600 kcal/h-kkan/u
351.700 Btu/h-BTE/4

18 kW-kBT

15.500 kcal/h-kkan/4
61.500 Btu/h-BTE/u

36 kW-kBT

31.000 kcal/h-kkan/y
123.000 Btu/h-BTE/u

49 kW-kBT

42.100 kcal/h-kkan/4
167.100 Btu/h-BTE/u

57 kW-kBT

49.000 kcal/h-kkan/4
194.500 Btu/h-BTE/u

2,4 kg/h-kr/4

2,4 kg/h-kr/4

3,78 kg/h-kr/4

5,02 kg/h-kr/4

6,66 kg/h-kr/4

1.000 m3/h-m3/y

1.000 m3/h-m3/y

1.450 m3/h-m3/y

2.300 m3/h-m3/y

3.260 m3/h-m3/4

O |G e

,.
|0"

1.500 750+1.500 750+2.000
mbar-m6ap mbar-m6ap mbar-m6ap
150 75+150 75+200
kPa-klNa kPa-klla kPa-klla
IBB/P

AT 1,5m-m:<70K
IP 44




TECHNICAL DATA - DATI TECNICI - TECHNISCHE DATEN - DATOS TEC-

NICOS - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS - DADOS
TECNICOS - TEKNISKE DATA - TEKNISET TIEDOT - TEKNISKE DATA
- TEKNISKA DATA - DANE TECHNICZNE - TEXHUYECKMUE OAHHDIE -

TECHNICKE UDAJE - MUSZAKI ADATOK - TEHNICNI PODATKI - TEKNIK

VERILER - TEHNICKI PODACI - TECHNINIAI DUOMENYS - TEHNISKIE
DATI - TEHNILISED ANDMED - DATE TEHNICE - TECHNICKE UDAJE -

TEXHUYECKM OAHHM - TEXHIUHI OAHI - TEHNICKI PODACI - TEXNIKA

28.400 kcal/h-kkan/4
112.800 Btu/h-BTE/u

45.600 kcal/h-kkan/u
181.000 Btu/h-BTE/u

62.800 kcal/h-kkan/y
249.300 Btu/h-BTE/4

AEAOMENA - BER$¥
33E 53E 73E 103E
~220-240 V-B ~220-240 V-B ~220-240 V-B ~220-240 V-B
Q 50 Hz-T'u 50 Hz-T'y 50 Hz-T'y 50 Hz-T'y
0,32A 0,55A 1A 1A
74 W-BT 126 W-BT 230 W-BT 230 W-BT
33 kW-kBT 53 kW-kBT 73 kW-kBT 103 kW-kBT

88.600 kcal/h-kkan/u
351.700 Btu/h-BTE/4

MAX

18 kW-kBT 36 kW-kBT 49 kW-kBT 57 kW-kBT
& 15.500 kcal/h-kkan/4 31.000 kcal/h-kkan/y 42.100 kcal/h-kkan/4 49.000 kcal/h-kkan/4
MIN 61.500 Btu/h-BTE/u 123.000 Btu/h-BTE/v 167.100 Btu/h-BTE/u 194.500 Btu/h-BTE/u

2,4 kg/h-kr/4

3,78 kg/h-kr/4

5,02 kg/h-kr/4

6,66 kg/h-kr/4

1.000 m3¥h-m3/4

1.450 m3h-m3/y

2.300 m*/h-m*/u4

3.260 m3/h-m3/y

< |

750+1.500 750+2.000

mbar-mbap mbar-mbap
75+150 75+200
kPa-klMa kPa-klMa

=

|3B/P

AT 1,5m-m:<70K

IP 44




TECHNICAL DATA - DATI TECNICI - TECHNISCHE DATEN - DATOS TEC-
NICOS - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS - DADOS
TECNICOS - TEKNISKE DATA - TEKNISET TIEDOT - TEKNISKE DATA
- TEKNISKA DATA - DANE TECHNICZNE - TEXHUYECKMUE OQAHHDIE -

TECHNICKE UDAJE - MUSZAKI ADATOK - TEHNICNI PODATKI - TEKNIK

VERILER - TEHNICKI PODACI - TECHNINIAI DUOMENYS - TEHNISKIE
DATI - TEHNILISED ANDMED - DATE TEHNICE - TECHNICKE UDAJE -

TEXHUUYECKM AAHHM - TEXHIUHI OAHI - TEHNICKI PODACI - TEXNIKA
AEAOMENA - ER$%

&

MAX

23.200 kcal/h-kkan/4
92.200 Btu/h-BTE/u

28.400 kcal/h-kkan/4
112.800 Btu/h-BTE/u

45.600 kcal/h-kkan/4
181.000 Btu/h-BTE/u

62.800 kcal/h-kkan/y
249.300 Btu/h-BTE/4

27ET 33ET 53ET 73ET 103ET
~220-240 V-B ~220-240 V-B ~220-240 V-B ~220-240 V-B ~220-240 V-B
c 50 Hz-T'y 50 Hz-T'y 50 Hz-T'y 50 Hz-T'y 50 Hz-T'y
0,32 A 0,32 A 0,55 A 1A 1A
74 W-Bt 74 W-Bt 126 W-BT 230 W-BT 230 W-Bt
27 kW-kBT 33 kW-kBT 53 kW-kBT 73 kW-kBT 103 kW-kBT

88.600 kcal/h-kkan/u
351.700 Btu/h-BTE/4

20 kW-kBT

17.200 kcal/h-kkan/4
68.200 Btu/h-BTE/u

18 kW-kBT

15.500 kcal/h-kkan/4
61.500 Btu/h-BTE/u

36 kW-kBT

31.000 kcal/h-kkan/y
123.000 Btu/h-BTE/u

49 kW-kBT

42.100 kcal/h-kkan/4
167.100 Btu/h-BTE/u

57 kW-kBT

49.000 kcal/h-kkan/4
194.500 Btu/h-BTE/4

1,87 kg/h-kr/y

2,4 kg/h-kr/4

3,78 kg/h-kr/4

5,02 kg/h-kr/4

6,66 kg/h-kr/4

700 m3/h-m3/y

1.000 m3h-m3/y

1.450 m3h-m3/y

2.300 m3/h-m3/4

3.260 m3/h-m3/y

O (N e

750+1.500 750+2.000

mbar-mbap mbar-m6ap
75+150 75+200
kPa-klMa kPa-klMa

IBB/P

AT 1,5m-m:<70K
IP 44
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DESCRIPTION

PARAGRAPHISUMMARY;

WARNINGS

TYPE OF FUEL

CONNECTION AND REPLACEMENT OF THE GAS CYLINDER

CONNECTION TO THE MAINS ELECTRICITY

IGNITION FOR MANUAL MODELS (.../...M/...DV/...M DV)

IGNITION FOR ELECTRONIC MODELS (...E/...ET)

HEAT CAPACITY REGULATION

© %NS ORA®NR

SWITCH-OFF FOR MANUAL MODELS (.../...M/...DV/...M DV)

10... | SWITCH-OFF FOR ELECTRONIC MODELS (...E/ ...ET)

11... | CLEANING AND MAINTENANCE

12...  ROOM THERMOSTAT CONNECTION (...E /...ET)

13... | TROUBLESHOOTING

IMPORTANT: READ AND UNDERSTAND THIS OPERATIONAL
MANUAL BEFORE PERFORMING ASSEMBLY, COMMISSIONING OR
MAINTENANCE ON THIS HEATER. INCORRECT USE OF THE HEATER
CAN CAUSE SERIOUS INJURY. KEEP THIS MANUAL FOR FURTHER

REFERENCE.

> > 1. DESCRIPTION

This heater is a portable air heater
functioning with liquid gas, characterised
by the total use of the fuel, by heat
exchange due to direct mixing of the
intake air and the combustion products.
It has a practical handle for easier
transport and handling. The appliance is
manufactured in compliance with the EN
1596 Standard.

> > 2. WARNINGS

>AIMPORTANT: Do not use to heat
homes and residential buildings;
for use in public buildings, refer to
national regulations.

>AIMPORTANT: This appliance is not
suitable for use by persons (including
children) with reduced physical,
sensory and mental capacities or
with lack of experience or knowledge
unless supervised by a person

responsible for their safety. Children
must be supervised to make sure they
do not play with the appliance. Keep
animals at a safe distance from the
appliance.

» N\IMPORTANT: Improper use of this
heater can cause damage, injuries,
burns, explosions, electric shock
poisoning or endanger life. The first
symptoms of suffocation by carbon
monoxide are similar to those of flu
with headache, light-headedness and/
or nausea. These symptoms could
be caused by the faulty functioning
of the heater. IF THESE SYMPTOMS
SHOULD OCCUR, GO OUTDOORS
IMMEDIATELY and have the heater
repaired by the technical after-sales
assistance.

PAIMPORTANT: All cleaning,
maintenance and repairs that envision
access to dangerous parts (such as




replacement of a damaged power
supply cable) must be performed by
the manufacturer, by its technical after-
sales service, by a person with similar
qualification, in a way to prevent all
risks, even if disconnection from the
mains power supply is envisioned.
»2.1.For correct use of the heater and
for preservation of the fuel, follow all local
regulations and the Standard in force.
»2.2.The heater requires suitable fresh
air in order to function. It is therefore
used outdoors or in rooms with assured
and continuous supply of fresh air. Good
airing is supplied when the volume of the
room is calculated on the heat capacity,
using the formula of 1 m® every 100 W
of power. In no case the recommended
volume of the room must be smaller than
100 m3. Good ventilation is guaranteed
by an opening that satisfies the formula
stating 25 cm? per kW of heat power, with
minimum of 250 cm?, equally divided
between the upper and lower part of
the room. National Standards in force
are valid for installation, including the
Technical Standards and the provisions
regarding accident-prevention and the
prevention of fires.

» 2.3.The appliance must only be used
as a hot air heater (heating mode) or
fan (ventilation mode, for models that
envision this functionality). Follow these
instructions scrupulously.

»2.4.The Manufacturer declines all
liability for damagel/injury to objects/
persons deriving from improper use of
the appliance.

» 2.5.0nly power the heater using the
type of fuel expressly specified and with
current having the voltage and frequency
indicated on the data plate applied to the
heater.

» 2.6.Make sure the heater is only
connected to suitable electric networks
with differential switch and suitable earth.
» 2.7.0nly use extensions with suitable
section, appropriately connected to earth.
»2.8.The heater must function on a
stable level and fire-proof surface, in a
way to prevent the risk of fire.

» 2.9.1t is prohibited to use the appliance
in basements and rooms below ground
level.

» 2.10.The heater must not be used in
places where explosive dusts, fumes,
gases, fuels, solvents and paints are
present.

» 2.11.Whenever the heater is used in
proximity of tarpaulin, awnings or similar
covering materials, it is considered to use
additional fire-proof protections. Make
sure the hot parts of the heater are kept
at a suitable distance from inflammable
materials (material, paper, wood, etc.)
or thermolabile materials (including the
power supply cable), which in no case is
less than 2,5 m.

» 2.12.Position the gas cylinder in a
protected position, behind the appliance
(Pic. 1). The heater must never face the
gas cylinder (Pic. 2).

» 2.13.The air vent (rear side) and/or the
air outlet vent (front side) cannot be totally
or partially obstructed for any reason
(Pic. 3). Do not use any air ducting from
or to the heater. Make sure air intake
slots, present on the bottom of the base,
are not obstructed (for models using this
solution).

» 2.14.If the heater does not switch
on or switch-on is anomalous,
consult the relative section (Par. 13.
“TROUBLESHOOTING”).

» 2.15.The heater must never be moved,
handled or subjected to any maintenance
interventions when it is running.




m » 2.16.In any condition of use orappliance

standstill, make sure that the flexible gas
hose is not damaged (crushed, bent,
twisted, taught).

» 2.17.If the smell of gas is perceived,
switch the appliance off immediately,
close the gas cylinder, disconnect the
mains plug and then contact the after-
sales assistance.

» 2.18.If the gas hose must be replaced,
only use the flexible type suitable for
the pressure used, referring to national
regulations. The gas hose must measure
1,5 m.

» 2.19.\When the appliance is controlled
by a room thermostat (optional article),
the heater can switch back on at any time
i.e. when the temperature drops below
the threshold set.

» 2.20.\When it is not used, disconnect
the heater from the network plug, close
the gas supply, disconnect the gas hose
from the heater and plug the gas inlet on
the heater.

» 2.21.Have the after-sales assistance
check correct functioning of the heater
at least once a year and/or according to
need.

> > 3. TYPE OF FUEL
Use category |.B/P gas only.

> > 4. CONNECTION AND
REPLACEMENT OF THE GAS
CYLINDER

The gas cylinder must be replaced in the
open air, away from heat sources, in an
atmosphere without flames.

Only the following accessories must be
used for connection of the gas cylinder to
the heater:

-Liquid gas flexible pipe.

Liquid gas pressure regulator complete
with safety valve.

CHECK THE INTEGRITY OF THE GAS
SUPPLY PIPE. IF THE GAS HOSE
MUST BE REPLACED, ONLY USE THE
FLEXIBLE TYPE SUITABLE FOR THE
PRESSURE USED, REFERRING TO
NATIONAL REGULATIONS.

»To connect the heater to the gas
cylinder:

ATTENTION: ALL THREADING IS
SINISTRAL,I.LE.THEYARE TIGHTENED
IN AN ANTI-CLOCKWISE DIRECTION.
» 4.1.Screw the gas hose to the heater
fitting (Pic. 4).

» 4.2.Install the pressure regulator on the
gas cylinder. Make sure there is a gasket
present on the regulator (if envisioned by
the type of connection) (Pic. 5).
»4.3.Connect the gas hose to the
pressure regulator (Pic. 6).

» 4.4.0pen the gas cylinder cock (Pic.
7).
»4.5.Press the regulator release
button (Pic. 8). Check tightness of
fittings using soapy water: bubbles
indicate a gas leak (Pic. 9). Several
gas cylinders can be fitted together to
obtain greater autonomy. The use of
30 kg gas cylinders is recommended,
up to heating capacity of 33 kW. Over
the power of 33 kW use gas cylinders
with greater capacity. The use of gas
cylinders with suitable capacity is
recommended in order to prevent
problems due to lack of gasification
of the fuel. The correct functioning
pressure (see data plate applied to the
heater) is given by the regulator supplied
or an equivalent model.



» > 5. CONNECTION TO THE
MAINS ELECTRICITY

CHECK YOUR ELECTRIC SYSTEM IS
EARTHED CORRECTLY.

Before connecting the heater to the mains
electricity, make sure that the power
supply voltage and frequency are correct
(see data plate applied to the heater).
The connection to the mains electricity
(Pic. 10) must be made in compliance
with the National Standards in force.

» > 6. IGNITION FOR MANUAL
MODELS (... / ...M / ...DV / ...M DV)
IMPORTANT: For...DV/...M DV models,
check the position of the transformer
switch (220-240V / 110-120V) (Pic. 11).
If the voltage set on the appliance does
not correspond to that supplied by the
mains, the voltage must be adapted.
Loosen the 2 lid screw fasteners (Pic.
12), shift the switch onto the voltage
value supplied (Pic. 13) and re-mount
the lid (Pic. 14).

VERIFY THE CONGRUENCE
BETWEEN POWER TENSION
SUPPLY, SETTING OF DUAL

VOLTAGE SWITCH AND TYPE OF
PLUG, BECAUSE IMPROPER USE
MAY CAUSE DAMAGE TO THE
HEATER.

e 6.1. HEATING MODE:

» 6.1.1.Take the “O/I” switch to position
“I” (Pic. 15).

» 6.1.2.Press the gas button fully home
and hold it down (Pic. 16).

» 6.1.3.Activate the piezoelectric igniter
fully home and repeatedly (Pic. 17),
keeping the gas button pressed (Pic. 16).
» 6.1.4.After ignition of the flame, hold
the gas button down for about 15 s (Pic.
18).

» 6.1.5.Release the gas button (Pic. 19).
In the event of a power cut or if there is
no gas supply, the appliance will switch
off. The heater does not switch back
on automatically. It must be switched
on manually by repeating the switch-on
procedure.

If the appliance does not switch on,
consult the relative section (Par. 13.
“TROUBLESHOOTING”).

¢ 6.2. VENTILATION MODE:

The heater can also be used as a fan.
Connect the heater to the mains electricity
(Pic. 10) and take the “O/I” switch to
position “I” (Pic. 15).

N.B.: With the heater functioning
in heating mode, before passing to
ventilation mode, carry out the correct
switch off sequence for the manual
models [Par. 9. “SWITCH-OFF FOR
MANUAL MODELS (.../..M/..DV/...M

DV)"].

> > 7. IGNITION FOR
ELECTRONIC MODELS (...E /

-.ET)

» 7.1.Take the “O/I” switch to position “I”
(Pic. 15).

»7.2.Press the “RESET” button (Pic.
20).

The heater starts the analysis sequence
and the flame ignites after about 20+30 s
(see functioning layout Pic. 21).

In the event of a power cut or if there is
no gas supply, the appliance will switch
off. The heater does not switch back on
automatically. It must be switched on
manually by pressing the “RESET” button
(Pic. 20).

If the appliance does not switch on,
consult the relative section (Par. 13.
“TROUBLESHOOTING”).




ATTENTION: If the heater stops due to
the intervention of the room thermostat
(optional article), the appliance will
switch back on automatically when
the temperature drops below the
threshold set.

> » 8. HEAT CAPACITY
REGULATION

Depending on the type of heater, the
appliance heat capacity can be regulated.
The heat capacity can be regulated by
acting on the knob positioned on the base
of the heater (Pic. 22) or on the pressure
regulator installed on the gas cylinder
(Pic. 23), depending on the model.

> > 9. SWITCH-OFF FOR MANUAL
MODELS (... / ...M / ...DV / ...M DV)
» 9.1.Close the gas cylinder (Pic. 24).

» 9.2.l eave the fan to cool for about 60 s,
in order to prevent internal damage due
to overheating (heater internal cooling).
» 9.3.Take the “O/I” switch to position “O”
(Pic. 25).

» 9.4.Disconnect the heater from the
mains electricity (Pic. 26).

» 9.5.Disconnect the heater from the gas
supply pipe (Pic. 27-28-29).

> > 10. SWITCH-OFF FOR
ELECTRONIC MODELS (...E /
-.ET)

» 10.1.Take the “O/I” switch to position
“‘O” (Pic. 25). The flame goes out and
the heater performs the post-ventilation
phase. Wait for the cycle to be completed
in order to prevent internal damage due
to overheating (the phase is automatic
and can last 50 s+5 min depending on
the internal/external temperature at the
heater).

» 10.2.Close the gas cylinder (Pic. 24).
» 10.3.Disconnect the heater from the
mains electricity (Pic. 26).

» 10.4.Disconnect the heater from the
gas supply pipe (Pic. 27-28-29).

N.B.: Do not disconnect the heater
from the mains electricity, before the
end of the post-ventilation phase, in
order to prevent internal damage due
to over-heating.

> > 11. CLEANING AND
MAINTENANCE

Have the after-sales assistance check
correct functioning of the heater at least
once a year and/or as required. The
appliance must be cleaned before it is
put away after use.

» 11.1.Before starting any type of
maintenance, care and repairs of the
appliance, carry out the switch-off
sequence [Par. 9. “‘SWITCH-OFF FOR
MANUAL MODELS (... / ..M / ...DV /
..M DV)” or “10. SWITCH-OFF FOR
ELECTRONIC MODELS (...E/...ET)"].
» 11.2.Cleaning only concerns the air
vent (rear side) of the heater.

» 11.3.When the appliance is used
again, check the state of integrity of the
gas hose and power supply cable. If in
doubt regarding their integrity, request
the assistance of the technical after-sales
service.

» 11.4.D0 not carry out unauthorised
interventions.

»>»12. ROOM THERMOSTAT
CONNECTION (...E / ...ET)
(optional)

Remove the plug connected to the
appliance and connect the room
thermostat (optional) (Pic. 30).

See wiring diagram (...E / ...ET).



> »13. TROUBLESHOOTING

FUNCTIONING ...E |CAUSES SOLUTIONS
ANOMALIES M «ET
DV
..M DV
The motor does X X No voltage 1°Check the mains
not start system
2°After-sales
assistance
X X Power supply cable |After-sales assistance
faulty/damaged
X X Faulty motor After-sales assistance
X Incorrect connection |Connect the room
of the room thermostat correctly
thermostat
The flame does X X Gas cylinder empty |Replace the gas
not ignite cylinder (Par. 4)
X X Regulator safety 1°Press the regulator
valve blocked gas release button
(Pic. 8)
2°After-sales
assistance
X X Gas cylinder cock Open the gas cylinder
closed cock (Pic. 7)
X X Faulty ignition circuit | After-sales assistance
X Inefficient earthing Check your system is
earthed correctly
The flame does X Gas button not Press the gas button
not stay on pressed for long for longer (Par. 6.1.4.)
enough
X X Faulty heater After-sales assistance
Flame goes out X X Insufficient gas 1°Replace the gas
during functioning supply cylinder (Par. 4)
2°After-sales
assistance
X X No gasification of the | Use gas cylinders with
fuel suitable capacity (Par.
4)
X X Appliance 1°Clean the air vent
overheating (rear side)
2°After-sales
assistance
X X Faulty heater After-sales assistance
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IMPORTANTE: LEGGERE E COMPRENDERE QUESTO MANUALE
OPERATIVO PRIMA DI EFFETTUARE L’ASSEMBLAGGIO, LA MESSA
IN FUNZIONE O LA MANUTENZIONE DI QUESTO RISCALDATORE.

L’USO ERRATO DEL RISCALDATORE PUO CAUSARE LESIONI

GRAVI. CONSERVARE QUESTO MANUALE A TITOLO DI FUTURO

RIFERIMENTO.

> > 1. DESCRIZIONE

Questo € un riscaldatore d’aria portatile
funzionante a gas liquido, caratterizzato
dallo sfruttamento totale del combustibile,
mediante scambio termico per miscela-
zione diretta tra I'aria aspirata ed i prodotti
della combustione. E dotato di una prati-
ca maniglia per facilitarne il trasporto e la
movimentazione. |l riscaldatore € realiz-
zato secondo la Norma EN 1596.

> > 2. AVVERTENZE

>&IMPORTANTE: Non utilizzare per
il riscaldamento delle aree abitabili di
edifici residenziali; per I'uso in edifici
pubblici, fare riferimento ai regola-
menti nazionali.

» A\IMPORTANTE: Questo riscalda-
tore non é adatto all’'uso da parte di
persone (incluse bambini) con capaci-
ta fisiche, sensoriali e mentali ridotte,
o inesperte, a meno che non vengano

supervisionate da una persona repon-
sabile per la loro sicurezza. | bambini
devono essere controllati, per assicu-
rarsi che non giochino con il riscalda-
tore. Tenere gli animali a distanza di
sicurezza dal riscaldatore.

>AIMPORTANTE: L’'uso improprio
di questo riscaldatore pud provocare
danni o pericolo di vita a persone,
lesioni, ustioni, esplosioni,
elettroshock o avvelenamento. |
primi sintomi di asfissia da ossido
di carbonio assomigliano a quelli
dell’influenza, con cefalee, capogiri
e/o nausea. Tali sintomi potrebbero
essere causati dal funzionamento
difettoso del riscaldatore. NEL
CASO SI PRESENTASSERO QUESTI
SINTOMI, USCIRE IMMEDIATAMENTE
ALL’APERTO e far riparare il
riscaldatore dall’assistenza tecnica.




» A\IMPORTANTE: Tutte le operazioni
di pulizia, manutenzione e riparazione
che prevedano [I'accesso a parti
pericolose (come la sostituzione del
cavo di alimentazione danneggiato)
devono essere svolte dal costruttore,
dal suo servizio di assistenza tecnica,
da una persona con qualifica similare,
in modo da prevenire ogni rischio,
anche se e prevista la disconnessione
dalla rete di alimentazione.

» 2.1.Per un corretto uso del riscaldatore
e per la conservazione del combustibile,
attenersi a tutte le ordinanze locali ed alla
normativa vigente.

»2.2.1l riscaldatore necessita per |l
funzionamento di un adeguato ricambio di
aria. Pertanto esso va impiegato all’aperto
o in stanze con ricambio d’aria assicurato
e continuo. Una buona aerazione €
assicurata quando il volume della stanza
e calcolato sulla potenza termica, con la
formula di 1 m® ogni 100 W di potenza.
In nessun caso il volume raccomandato
della stanza deve essere minore di 100
m?3. Una buona ventilazione & garantita
da un’apertura che soddisfi la formula di
25 cm? per kW di potenza termica, con
un minimo di 250 cm?, equamente diviso
tra parte superiore e parte inferiore della
stanza. Per [linstallazione, valgono le
norme nazionali vigenti, incluse le norme
tecniche e le disposizioni in materia
antinfortunistica e di prevenzione degli
incendi.

» 2.3.L’'apparecchio deve essere usato
solamente come riscaldatore d’aria cal-
da (modalita riscaldamento), o ventilatore
(modalita ventilazione, per i modelli che
prevedono questa funzionalita). Per I'uti-
lizzo seguire scrupolosamente le presenti
istruzioni.

» 2.4.1l costruttore declina ogni responsa-
bilita per danni a cose e/o persone deri-
vanti dall’'uso improprio dell’apparecchio.

» 2.5.Alimentare il riscaldatore solamente
con il tipo di combustibile espressamente
specificato e con corrente avente ten-
sione e frequenza indicate sulla targhetta
dati applicata sul riscaldatore.

» 2.6.Assicurarsi di collegare il riscalda-
tore solo a reti elettriche opportunamen-
te dotate di interruttore differenziale e di
adeguata messa a terra.

» 2.7.Usare solamente prolunghe di ade-
guata sezione, con filo di messa a terra.
» 2.8.1l riscaldatore deve funzionare su
una superficie livellata, stabile e ignifuga,
in modo da evitare rischi di incendio.

» 2.9.E assolutamente vietato usare I'ap-
parecchio in locali seminterrati o sotto |l
livello del suolo.

» 2.10.11 riscaldatore non deve essere
usato in locali in cui sono presenti polveri
esplosive, fumi, gas, combustibili, solven-
ti, vernici.

» 2.11.Qualora il riscaldatore sia utilizza-
to in prossimita di teloni, tende o materiali
simili di copertura, si consiglia di usare
protezioni aggiuntive di tipo ignifugo. Ave-
re cura di mantenere una distanza ade-
guata, che in nessun caso deve essere
inferiore a 2,5 m da materiali infamma-
bili (stoffa, carta, legno, ecc.) o termolabili
(compreso il cavo di alimentazione), dalle
parti calde del riscaldatore.

» 2.12.Posizionare la bombola gas in po-
sizione protetta, dietro 'apparecchio (Fig.
1). Il riscaldatore non deve mai essere
orientato verso la bombola del gas (Fig.
2).

» 2.13.Per qualsiasi motivo € vietato
ostruire completamente, o parzialmente,
la presa d’aria (lato posteriore) e/o la boc-
ca d’uscita aria (lato anteriore) (Fig. 3).
Evitare di utilizzare qualsiasi canalizza-
zione aria dal/al riscaldatore. Assicurar-
si che non vengano ostruite le feritoie di
aspirazione aria presenti sul fondo della
base (per i modelli che adottano questa
soluzione).




» 2.14.Nel caso di mancata accensione,
0 accensione anomala del riscaldatore,
consultare I'apposita sezione (Parag. “13.
ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, CAU-
SE E RIMEDT).

» 2.15.11 riscaldatore quando € in funzio-
ne non deve mai essere spostato, man-
eggiato, né soggetto ad alcun intervento
di manutenzione.

» 2.16.In qualsiasi condizione d'uso, o
di stazionamento dell’apparecchio, fare
attenzione che il tubo gas flessibile, non
venga danneggiato (schiacciato, piegato,
torto, teso).

» 2.17.Se viene percepito odore di gas,
spegnere subito I'apparecchio, chiudere
la bombola gas, staccare la spina di rete
e successivamente contattare I'assisten-
za tecnica.

» 2.18.In caso di sostituzione del tubo
gas, utilizzare solo tubi di tipo flessibile
adeguato alla pressione di utilizzo, fa-
cendo riferimento alle regolamentazioni
nazionali. Il tubo gas deve avere una lun-
ghezza di 1,5 m.

» 2.19.Quando 'apparecchio & controlla-
to da un termostato ambiente (articolo op-
tional), il riscaldatore pud riaccendersi in
qualsiasi momento e cioé quando la tem-
peratura scende sotto la soglia impostata.
» 2.20.Quando non e utilizzato, scolle-
gare il riscaldatore dalla presa di rete,
chiudere l'alimentazione gas, scollegare
il tubo gas dal riscaldatore e tappare I'en-
trata gas sul riscaldatore.

» 2.21.Far verificare dall’assistenza tec-
nica almeno una volta all’'anno e/o secon-
do l'esigenza, il corretto funzionamento
del riscaldatore.

> > 3. TIPO DI COMBUSTIBILE
Usare solo gas della categoria |,B/P.

> > 4. COLLEGAMENTO E
SOSTITUZIONE DELLA BOMBOLA
GAS

La bombola gas deve essere sostituita
all’aria aperta, lontana da fonti di calore,
in atmosfera priva di flamme.

Per il collegamento della bombola gas al
riscaldatore, devono essere utilizzati solo
I seguenti accessori:

*Tubo flessibile per gas liquido.
*Regolatore di pressione per gas liquido
completo di valvola di sicurezza.
VERIFICARE L’INTEGRITA DEL TUBO
GAS DI ALIMENTAZIONE. NEL CASO
NECESSITI DI ESSERE SOSTITUI-
TO, UTILIZZARE SOLO TUBO DI TIPO
FLESSIBILE, ADEGUATO ALLA PRES-
SIONE DI UTILIZZO, FACENDO RIFE-
RIMENTO ALLE REGOLAMENTAZIONI
NAZIONALIL.

» Per collegare il riscaldatore alla bombo-
la gas:

ATTENZIONE: TUTTE LE FILETTATU-
RE SONO SINISTRORSE, CIOE VANNO
SERRATE IN SENSO ANTIORARIO.

» 4.1.Avvitare il tubo gas al raccordo del
riscaldatore (Fig. 4).

» 4.2.Installare il regolatore di pressione
sulla bombola gas. Assicurarsi che sul re-
golatore sia presente la guarnizione (se il
tipo di attacco la prevede) (Fig. 5).

» 4.3.Collegare il tubo gas al regolatore
di pressione (Fig. 6).

» 4.4.Aprire il rubinetto della bombola
gas (Fig. 7).

» 4.5.Premere il pulsante sblocco regola-
tore (Fig. 8). Verificare la tenuta dei rac-
cordi con acqua saponata: la comparsa
di bolle segnalera eventuali perdite di
gas (Fig. 9). E possibile raccordare fra loro
piu bombole gas per ottenere una maggio-
re autonomia. Si consiglia I'utilizzo di
bombole gas di 30 kg, fino alla potenza
termica di 33 kW, oltre la potenza di 33
kW utilizzare bombole gas di capacita




superiore. Si raccomanda l'utilizzo di
bombole gas di adeguata capacita, al
fine di evitare problemi dovuti alla man-
cata gasificazione del combustibile. La
corretta pressione di funzionamento (vedi
targhetta dati applicata sul riscaldatore) &
data dal regolatore fornito in dotazione, o
da modello equivalente.

> > 5. COLLEGAMENTO ALLA
RETE ELETTRICA

VERIFICARE LA CORRETTA MESSA A
TERRA DEL VOSTRO IMPIANTO ELET-
TRICO.

Prima di collegare il riscaldatore alla rete
elettrica, assicurarsi che la tensione e la
frequenza di alimentazione siano corret-
te (vedi targhetta dati applicata sul riscal-
datore). Il collegamento alla rete elettrica
(Fig. 10), va fatto in accordo con le norme
nazionali vigenti.

> > 6. ACCENSIONE PERI
MODELLI MANUALI (... / ...M /
-..DV / ...M DV)

IMPORTANTE: Per i modelli ...DV
/| ..M DV, controllare la posizione
dell’interruttore cambia tensione (220-
240V/110-120V) (Fig. 11). Se latensione
impostata sull’apparecchio non é cor-
rispondente a quella fornita dalla rete,
€ necessario operare per adeguare
la tensione. Svitare le 2 viti di fissag-
gio del coperchio (Fig. 12), spostare
I'interruttore sul valore di tensione for-
nita (Fig. 13) e rimontare il coperchio
(Fig. 14).

¢ 6.1. MODALITA RISCALDAMEN-
TO:

» 6.1.1.Portare l'interruttore “O/I” in posi-
zione “I” (Fig. 15).

» 6.1.2.Premere il pulsante gas a fondo e
tenerlo premuto (Fig. 16).

» 6.1.3.Azionare a fondo e ripetutamente
'accenditore piezoelettrico (Fig. 17), man-

tenendo premuto il pulsante gas (Fig. 16).
» 6.1.4.Dopo l'accensione della fiamma,
tenere premuto il pulsante gas per circa
15 s (Fig. 18).

» 6.1.5.Rilasciare il pulsante gas (Fig. 19).
Nel caso di un’interruzione dell’energia
elettrica o per mancanza di gas, I'appa-
recchio si spegnera. La riaccensione del
riscaldatore non € automatica, ma deve
essere svolta manualmente, ripetendo la
procedura di accensione.

Se 'apparecchio non si accende, consul-
tare I'apposita sezione (Parag. “13. ANO-
MALIE DI FUNZIONAMENTO, CAUSE E
RIMED?).

¢ 6.2. MODALITA VENTILAZIONE:
Il riscaldatore puo essere utilizzato anche
come ventilatore. Collegare il riscaldatore
alla rete elettrica (Fig. 10) e portare
I'interruttore “O/1” in posizione “I” (Fig. 15).
N.B.: Con il riscaldatore funzionante in
modalita riscaldamento, prima di pas-
sare alla modalita ventilazione, esegui-
re la corretta sequenza di spegnimento
per i modelli manuali [Parag. “9. SPEG-
NIMENTO PER I MODELLI MANUALLI ...
/..M/..DV /..M DV)].

> > 7. ACCENSIONE PER | MO-
DELLI ELETTRONICI (...E)

» 7.1.Portare linterruttore “O/I” in posi-
zione “I” (Fig. 15).

»7.2.Premere il pulsante di “RESET”
(Fig. 20).

Il riscaldatore inizia la sequenza di analisi
e dopo circa 20+30 s la flamma si accen-
de (vedi schema di funzionamento Fig.
21).

Nel caso di un interruzione dell’energia
elettrica o per mancanza di gas, I'appa-
recchio si spegnera. La riaccensione del
riscaldatore non € automatica, ma deve
essere svolta manualmente, premendo |l
pulsante “RESET” (Fig. 20).




Se 'apparecchio non si accende, consul-
tare I'apposita sezione (Parag. “13. ANO-
MALIE DI FUNZIONAMENTO, CAUSE E
RIMED).

ATTENZIONE: Nel caso il riscaldatore
si arresti a causa dell’intervento del
termostato ambiente (articolo optio-
nal), la riaccensione dell’apparecchio
avviene automaticamente, quando la
temperatura scende sotto la soglia im-
postata.

> > 8. REGOLAZIONE POTENZA
TERMICA

A seconda della tipologia del riscaldatore,
si puo regolare la potenza termica
dell’apparecchio. La potenza termica pud
essere regolata agendo sulla manopola
posta sulla base del riscaldatore (Fig. 22),
o sul regolatore di pressione installato
sulla bombola gas (Fig. 23), a seconda
del modello.

> > 9. SPEGNIMENTO PER | MO-
DELLI MANUALI (... / ...M / ...DV /
..M DV)

» 9.1.Chiudere la bombola gas (Fig. 24).
» 9.2.Lasciare funzionare il ventilatore
per circa 60 s, al fine di evitare danni in-
terni per surriscaldamento (raffreddamen-
to interno riscaldatore).

» 9.3.Portare linterruttore “O/I” in posi-
zione “O” (Fig. 25).

» 9.4.Scollegare il riscaldatore dalla rete
elettrica (Fig. 26).

» 9.5.Scollegare il riscaldatore dal tubo
alimentazione gas (Fig. 27-28-29).

> > 10. SPEGNIMENTO PER | MO-
DELLI ELETTRONICI (...E / ...ET)

» 10.1.Portare l'interruttore “O/I” in posi-
zione “O” (Fig. 25). La fiamma si spegne
e il riscaldatore esegue la fase di post-
ventilazione. Attendere il completamento
del ciclo, al fine di evitare danni interni per
surriscaldamento (la fase € automatica e

puo durare da 50 s+5 min a seconda della
temperatura interna/esterna al riscalda-
tore).

» 10.2.Chiudere la bombola gas (Fig. 24).
» 10.3.Scollegare il riscaldatore dalla rete
elettrica (Fig. 26).

» 10.4.Scollegare il riscaldatore dal tubo
alimentazione gas (Fig. 27-28-29).

N.B.: Evitare di scollegare il riscaldato-
re dalla rete elettrica, prima del termine
della fase di post ventilazione, al fine
di evitare danni interni per surriscalda-
mento.

> > 11. PULIZIA E MANUTENZIONE
Almeno una volta al’anno e/o secondo
'esigenza, far verificare dall’assistenza
tecnica il corretto funzionamento del ri-
scaldatore. Prima di riporlo dopo l'uso,
I'apparecchio deve essere pulito.

» 11.1.Prima di iniziare qualsiasi tipo di
lavoro di manutenzione, cura e riparazione
sull’apparecchio, eseguire la sequenza di
spegnimento [Parag. “9. SPEGNIMENTO
PER MODELLI MANUALI (.../..M/...DV
/..M DV)” o “10. SPEGNIMENTO PER
MODELLI ELETTRONICI (...E/...ET)"].
»11.2.La pulizia riguarda solamente
la presa daria (lato posteriore) del
riscaldatore.

» 11.3.Quando il riscaldatore viene
riutilizzato, controllare lo stato d’integrita
deltubodelgasedelcavodialimentazione;

se avete dubbi sulla loro integrita,
richiedete lintervento  dell’assistenza
tecnica.

» 11.4.Non eseguire interventi non
autorizzati.

>p>12. COLLEGAMENTO TER-
MOSTATO AMBIENTE (...E / ...ET)
(optional)

Rimuovere il tappo collegato all’apparec-
chio e connettere il termostato ambiente
(optional) (Fig. 30).

Vedi schema elettrico (...E / ...ET).




> »>13. ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, CAUSE E RIMEDI

ANOMALIE DI ...E |CAUSE RIMEDI
FUNZIONA- .M «ET
MENTO ---DV
..M DV
Il motore non X X Mancata tensione 1°Verificare I'impianto
parte di rete
2°Assistenza tecnica
X X Cavo di alimentazione |Assistenza tecnica
difettoso/danneggiato
X X Motore guasto Assistenza tecnica
X Errato collegamento | Collegare
del termostato correttamentre il
ambinete termostato ambiente
La flamma non si X X Bombola gas esaurita | Sostituire la bombola
accende gas (Parag. 4)
X X Valvola di sicurezza 1°Premere il pulsante
regolatore in blocco di sblocco gas del
regolatore (Fig. 8)
2°Assistenza tecnica
X X Rubinetto bombola Aprire il rubinetto
gas chiuso bombola gas (Fig. 7)
X X Circuito accensione Assistenza tecnica
difettoso
X Messa a terra non Verificare la corretta
efficace messa a terra del
vostro impianto
La flamma non X Pulsante gas premuto |Premere il pulsante
rimane accesa per un tempo non gas piu a lungo
sufficiente (Parag. 6.1.4.)
X X Generatore difettoso | Assistenza tecnica
Spegnimento X X Insufficiente 1°Sostituire la
della fiamma alimentazione digas |bombola gas (Parag.
durante il 4)
funzionamento 2°Assistenza tecnica
X X Mancata gasificazione | Utilizzare bombole
del combustibile gas di adeguata
capacita (Parag. 4)
X X Surriscaldamento del |1°Pulire la presa d’aria
riscaldatore (lato posteriore)
2°Assistenza tecnica
X X Riscaldatore difettoso | Assistenza tecnica




BESCHREIBUNG

ZUSAMMENFASSUNG ABSCHNITTE

WARNHINWEISE

ART DES BRENNSTOFFES

ANSCHLUSS UND AUSTAUSCH DER GASFLASCHE

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

EINSCHALTUNG DER MANUELLEN MODELLE (.../..M/...DV/...M DV)

EINSCHALTUNG DER ELEKTRONISCHEN MODELLE (...E / ...ET)

REGULIERUNG DER THERMISCHEN LEISTUNG
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AUSSCHALTUNG DER MANUELLEN MODELLE (.../..M/... DV /...M DV)

10... | AUSSCHALTUNG DER ELEKTRONISCHEN MODELLE (...E/...ET)

11... | REINIGUNG UND WARTUNG

12...  ANSCHLUSS DES RAUMTHERMOSTATS (...E/...ET)

13... | FUNKTIONSSTORUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEN

WICHTIGER HINWEIS: DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG MUSS
VOR ZUSAMMENBAU, INBETRIEBNAHME BZW. WARTUNG DES
HEIZGERATES GELESEN UND VERSTANDEN WORDEN SEIN.
FALSCHER GEBRAUCH DES HEIZGERATES KANN ZU SCHWEREN
VERLETZUNGEN FUHREN. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM
SPATEREN NACHSCHLAGEN GUT AUF.

» > 1. BESCHREIBUNG

Dieses tragbare Heizgerat erwarmt die Luft
und wird mithilfe von FlUssiggas betrieben.
Die Heizleistung des Brennstoffes wird
hier Uber den Warmeaustausch vollstandig
ausgenutzt, indem die angesaugte Luft mit
dem Brennstoff direkt gemischt wird. Ein
praktischer Griff erleichtert den Transport
des Gerats. Das Gerat entspricht der Norm
EN 1596.

> > 2. WARNHINWEISE

>AWICHTIGER HINWEIS: Das Gerat
darf nicht zum Heizen von Wohnraumen
und Wohnhausern verwendet werden. Flir
die Verwendung in 6ffentlichen Gebauden
siehe nationale Bestimmungen.

PAWICHTIGER HINWEIS: Dieses Gerat
ist nicht geeignet fiir den Gebrauch durch
Personen (einschlieBlich Kindern) mit
begrenzten korperlichen, sensorischen
und geistigen Fahigkeiten bzw. ohne
ausreichende Fachkenntnis, es sei denn,

sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit
verantwortliche Person beaufsichtigt.
Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sie
nicht mit dem Gerat spielen. Halten Sie
Haustiere in einem sicheren Abstand zum

Heizgerat.

>&WICHTIGER HINWEIS:
UnsachgemaRer Gebrauch des
Heizgerates kann zu Verletzungen
an Personen fiihren, die durch
Verbrennungen, Abschiirfungen,
Explosionen, Elektroschocks
oder Vergiftungen hervorgerufen

werden. Die ersten Anzeichen einer
Kohlenmonoxidvergiftung sind denenvon
GrippemitKopfschmerzen,Schwindelbzw.
Ubelkeit ahnlich. Diese Symptome kénnen
auf eine Betriebsstorung des Heizgerats
zuruckzufuhren sein. SOLLTEN DIESE
SYMPTOME AUFTRETEN, SOFORT INS
FREIE GEHEN und das Heizgerat durch
den Kundendienst reparieren lassen.




>AWICHTIGER HINWEIS: Alle
Reinigungs- und Wartungsvorgange
sowie Reparaturen, bei denen auf
die gefahrlichen Bauteile zugegriffen
werden muss (wie den Austausch des
beschadigten Versorgungskabels)
miussen durch die Herstellerfirma,
den Kundendienst und von ahnlich
qualifiziertem Personal so vorgenommen
werden, dass jedes Risiko vermieden
wird, auch wenn hier die Trennung vom
Versorgungsnetz vorgesehen ist.

» 2.1.FUreinenordnungsgemalen Gebrauch
des Heizgerats und der Aufbewahrung
des Brennstoffes muss sich an die vor Ort
geltenden und normativen Vorschriften
gehalten werden.

» 2.2.FUr den Betrieb bendtigt das Heizgerat
eine angemessene Luftzirkulation. Daher
darf dieses nur im Aufdenbereich oder in
geschlossenen Raumen mit kontinuierlicher
und sichergestellter Luftzirkulation eingesetzt
werden. Eine gute BelUftung ist dann sicher
gestellt, wenn das Raumvolumen anhand
der thermischen Leistung mit der Formel 100
W auf 1 m® berechnet wird., In keinem Fall
darf das Volumen des Raumes unter 100 m?
liegen. Eine ausreichende Belluftung ist dann
sichergestellt, wenn die dafur vorgesehene
Offnung 25 cm? pro kW thermischer Leistung
mit einem Minimum von 250 cm? aufweist,
was gleichermallen zwischen unterem
und oberem Teil des Raumes aufgeteilt ist,
FUr die Installation gelten die nationalen
Vorschriften  sowie  die  technischen
Normen und Vorschriften zur Unfall- sowie
Brandvermeidung.

»2.3.Das Gerat darf ausschlielllich als
Warmlufterzeuger (Heizmodus) oder zur
Ventilation (Ventilationsmodus fur die Modelle
mit dieser Funktion) verwendet werden. Bei
der Verwendung mussen die vorliegenden

Anweisungen genauestens eingehalten
werden.
»2.4.Die  Herstellerfirma lehnt  jede

VerantwortungfurSchadenan Gegenstanden
und/oder Verletzungen von Personen ab,

die durch unsachgemalen Gebrauch des
Gerats verursacht werden.

»2.5.Das Heizgerat darf nur mit dem
angegebenen Brennstoff versorgt werden
und die Stromversorgung muss die auf dem
Typenschild angegebene Spannung und
Frequenz aufweisen.

» 2.6.Es muss darauf geachtet werden, dass
das Heizgerat nuran Stromversorgungsnetze
mit FI-Schutzschalter und dafir geeigneter
Erdung angeschlossen wird.

» 2.7.Es durfen nur Verlangerungsleitungen
mit entsprechendem  Querschnitt und
Erdungsleitung verwendet werden.

» 2.8.Das Heizgerat darf nur auf einer
ebenen, stabilen und feuerfesten Unterlage
in Betrieb genommen werden, damit
Brandgefahr vermieden werden kann.
»2.9.Es ist absolut verboten das Gerat
in Kellergeschossen oder unterirdischen
Raumen in Betrieb zu nehmen.

» 2.10.Das Heizgerat darf nicht in Raumen
benutzt werden, in denen sich entzindlicher
Staub, Rauch, Gas sowie entzindliche
Brennstoffe, Loésungsmittel oder Farben
befinden.

»2.11.Sollte das Heizgerat nahe von
Planen, Zelten oder ahnlichen Materialien in
Betrieb genommen werden, wird empfohlen
entsprechende  zusatzliche  feuerfeste
Abdeckungen zu verwenden. Zwischen
brennbaren (Stoffe, Papiere, Holz etc.) bzw.
warmeempfindlichen Stoffen (einschlief3lich
des Netzkabels) und den heil3en Teilen des
Gerats ist ein ausreichender Abstand von
nicht weniger als 2,5 m einzuhalten.

» 2.12.Die Glasflasche in einer geschitzten
Position hinter dem Gerat aufbewahren (Abb.
1). Das Heizgerat darf niemals in Richtung
Gasflaschen ausgerichtet werden (Abb. 2).
»2.13.Aus keinem Grund dirfen die
Luftaufnahmen (Ruckseite) und/oder der
Luftauslass (Vorderseite) vollstandig oder
teilweise verschlossen werden (Abb. 3). Es
muss vermieden werden, Luftleitsysteme
vom/zum Heizgerat zu verwenden. Es
muss sichergestellt werden, dass die
Offnungen zum Ansaugen der Luft am




Boden (fur Modelle mit dieser Losung) nicht
verschlossen werden.

»2.14.Sollte  sich das Gerat nicht
ordnungsgemal einschalten oder bei der
Einschaltung Stérungen auftreten, den
entsprechenden  Abschnitt  konsultieren
(Abschnitt ,,73. FUNKTIONSSTORUNGEN,
URSACHEN UND ABHILFEN®).

» 2.15.Befindet sich das Gerat in Betrieb
darf es niemals bewegt oder verandert und
ebenso wenig dirfen Wartungseingriffe
vorgenommen werden.

»2.16.Unter  jeder Betriebs- oder
Aufstellungsbedingung des Gerates
muss darauf geachtet werden, dass der
Gasschlauch nicht beschadigt wird (gedruckt,
geknickt, verdreht, lang gezogen).
»2.17.Sollte  Gasgeruch wahrgenommen
werden, muss das Gerat  sofort
ausgeschaltet, die Gasflasche geschlossen,
der Netzstecker herausgezogen und danach
der Kundendienst verstandigt werden.

» 2.18.Wird der Gasschlauch ersetzt, darf
nur ein fir den Betriebsdruck geeigneter
Schlauch verwendet werden, wobei sich an
die nationalen Vorschriften gehalten werden
muss. Der Gasschlauch muss eine Lange
von 1,5 m aufweisen.

»2.19.Wird das Heizgerat Uber ein
Raumthermostat  (optionales  Zubehor)
gesteuert, kann sich dieses jeder Zeit
einschalten, d. h. wenn die Temperatur unter
eine eingestellte Grenze fallt.

» 2.20.Sollte dieses nicht verwendet werden,
das Heizgerat vom Stromnetz trennen, die
Gasversorgung schlief3en, den Gasschlauch
vom Heizgerat entfernen und den Eingang
der der Restzufuhr verschlie3en.

» 2.21.Mindestens einmal im Jahr und/
oder je nach Bedarf die Funktionsweise des
Heizgerates vom Kundendienst Uberprifen
lassen.

» > 3. ART DES BRENNSTOFFES
Es darf nur Gas der Klasse |,B/P verwendet
werden.

> > 4. ANSCHLUSS UND
AUSTAUSCH DER GASFLASCHE
DieGlasflaschemussimFreienundaulierhalb
der Reichweite von Warmequellen, Funken
sowie Flammen ausgewechselt werden.
Zum Anschluss der Gasflasche an das
Heizgerat darf ausschlieldlich folgendes
Zubehor verwendet werden:

*Schlauch fur Flussiggase.

*Druckregler far FlUssiggase mit
Sicherheitsventil.
DENSCHLAUCHGASVERSORGUNGAUF
SCHADEN KONTROLLIEREN. SOLLTE
DIESER AUSGETAUSCHT WERDEN
MUSSEN, NUR DURCH EINEN FUR
DEN BETRIEBSDRUCK GEEIGNETEN
SCHLAUCH ERSETZEN, WOBEI SICH
AN DIE NATIONALEN VORSCHRIFTEN

GEHALTEN WERDEN.

» Fur den Anschluss der Gasflasche an das
Heizgerat:

ACHTUNG: ALLE
SCHRAUBVERBINDUNGEN SIND

LINKSGANGIG, D. H. DIESE WERDEN
ENTGEHEN UHRZEIGERSINN
FESTGESCHRAUBT.

» 4.1.Den Gasschlauch an die Verbindung
des Heizgerates anschrauben (Abb. 4).
»4.2.Den Druckregler an die Gasflasche
anbringen. Dabei muss sichergestellt
werden, dass sich am Druckregler eine
Dichtung (wenn der der Anschluss dies
vorsieht) befindet (Abb. 5).

» 4.3.Den Gasschlauch mit dem Druckregler
verbinden (Abb. 6).

» 4.4.Den Hahn der Gasflasche 6ffnen (Abb.
7).

» 4.5.Den Schalter zur Freigabe des Reglers
betatigen(Abb.8).MithilfevonSeifenwasser
priifen, dass die Verbindungsdichtungen
undurchlassig sind. Chemisch sondern
man darf Sind Seifenblasen zu erkennen,
weist dies auf eventuellen Gasaustritt
hin (Abb. 9). Zur Erhohung der autonomen
Betriebsdauer besteht die Maoglichkeit
mehrere  Gasflaschen miteinander zu
verbinden. Es wird empfohlen Gasflaschen




von 30 kg mit einer thermischen
Leistung von bis zu 33 kW sowie bei
tiber 33 kW mit entsprechend hoheren
Kapazitat zu verwenden. Damit Probleme
aufgrund der fehlenden Vergasung
des Brennstoffes vermieden werden,
mussen Gasflaschen mit entsprechender
Kapazitat verwendet werden. Der richtige
Betriebsdruck (Typenschild am Heizgerat)
wird vom Druckregler vorgegeben, der
in der Ausstattung enthalten ist oder von
gleichwertigen Modellen.

> »5. ANSCHLUSS AN DAS

STROMNETZ

PRUFEN, DASS DIE ELEKTRISCHE
ANLAGE MIT EINER
VORSCHRIFTSMASSIGEN ERDUNG

AUSGESTATTET IST.

Vor Anschluss des Heizgerates an das
Stromnetz, muss gepruft werden, dass
Spannung und  Versorgungsfrequenz
wie vorgegeben vorhanden sind
(siehe Typenschild am Heizgerat). Der
Stromanschluss (Abb. 10) muss geman
den geltenden nationalen Vorschriften
vorgenommen werden.

> » 6. EINSCHALTUNG DER
MANUELLEN MODELLE (... / ...M /
-.DV / ...M DV)
WICHTIGERHINWEIS:FiirdieModelle...DV
/ ...M DV muss die Position des Schalters
zur Spannungsanderung (220-240V / 110-
120V) (Abb. 11) gepruft werden. Sollte die
am Gerat eingestellte Spannung nicht
der vom Netz zugefiihrten entsprechen,
muss diese angeglichen werden. Die
beiden Befestigungsschrauben des
Deckels (Abb. 12) lIésen, den Schalter
auf den Wert der zugefiihrten Spannung
stellen (Abb. 13) und den Deckel wieder
anbringen (Abb. 14).

e 6.1. HEIZMODUS:
» 6.1.1.Den Schalter auf ,O/I” in Position ,|”
(Abb. 15) bringen.

»6.1.2.Den Gasschalter am Boden
betatigen und gedrickt halten (Abb. 16).

» 6.1.3.Den piezoelektrischen Zunder am
Boden (Abb. 17) wiederholt betatigen, wobei
der Gasschalter gedrickt gehalten werden
muss (Abb. 16).

» 6.1.4.Nachdem die Flamme entziundet
wurde, muss der Gasschalter noch weitere
15 s (Abb. 18) gedruckt gehalten werden.

» 6.1.5.Gasschalter loslassen (Abb. 19).
Wird die Strom- oder Gaszufuhr
unterbrochen, schaltet sich das Gerat aus.
Das erneute Einschalten des Heizgerats
erfolgt nicht automatisch. Dies muss
manuell vorgenommen werden, indem der
Entzindungsvorgang wiederholt wird.

Sollte sich das Gerat nicht einschalten,
entsprechenden Abschnitt (Abschnitt ,713.
FUNKTIONSSTORUNGEN, URSACHEN
UND ABHILFEN*) konsultieren.

¢ 6.2. VENTILATIONSMODUS:

Das Gerat konnen auch als Ventilator
genutzt werden. Hierflr das Gerat hat an die
Stromversorgung anschlieen (Abb. 10) und
den Schalter ,O/I” in die Position ,I” (Abb. 15)
bringen.

HINWEIS: Bevor das Heizgerat vom
Heizmodus in den Ventilationsmodus
gebracht werden kann, muss fiir die
manuellen Modelle die Ausschaltung
ordnungsgemaR vorgenommen werden
[Abschnitt ,9. AUSSCHALTUNG DER
MANUELLEN MODELLE (... /..M /..DV/
...M DV)”].

» » 7. EINSCHALTUNG DER
ELEKTRONISCHEN MODELLE (...E
| «..ET)

» 7.1.Den Schalter auf ,O/I” in Position ,I”
(Abb. 15) bringen.

» 7.2.Den Reset-Schalter betatigen (Abb.
20).

Das Gerat beginnt mit der Analyse und nach
20+30 s entzundet sich die Flamme (siehe
Funktionsplan Abb. 21).

Wird die Strom- oder Gaszufuhr
unterbrochen, schaltet sich das Gerat aus.




Das erneute Einschalten des Heizgerats
erfolgt nicht automatisch. Dies muss manuell
vorgenommen werden, indem der Schalter
-RESET* (Abb. 20) betatigt wird.

Sollte sich das Gerat nicht einschalten,
entsprechenden Abschnitt (Abschnitt ,713.
FUNKTIONSSTORUNGEN, URSACHEN
UND ABHILFEN®).

ACHTUNG: Sollte sich das Heizgerat
aufgrund eines Eingriffes des
Raumthermostats (optionales Zubehor)
ausgeschaltet werden, erfolgt die
erneute Einschaltung automatisch, wenn
die Temperatur unter die eingegebene
Grenze sinkt.

» > 8. REGULIERUNG DER
THERMISCHEN LEISTUNG
Je nach Art des Heizgerates kann seine
thermische Leistung reguliert werden. Die
thermische Leistung wird je nach Modell
uber den Reglerknopf an der Basis des
Gerates (Abb. 22) oder am Druckregler der
Gasflasche (Abb. 23) eingestellt.

> > 9. AUSSCHALTUNG DER
MANUELLEN MODELLE (... / ...M/
-..DV / ...M DV)

» 9.1.Gasflasche schliel3lich (Abb. 24).

» 9.2.Damit Schaden im Inneren aufgrund
von Uberhitzung vermieden werden, muss
der Ventilator fir ungefahr 60 s laufen.

» 9.3.Den Schalter auf ,O/I” in Position ,O”
(Abb. 25) bringen.

» 9.4.Heizgerat vom Stromnetz nehmen
(Abb. 26).

»9.5.Den Gasschlauch vom Heizgerat
trennen (Abb. 27-28-29).

> > 10. AUSSCHALTUNG DER
ELEKTRONISCHEN MODELLE (...E
| «..ET)

» 10.1.Den Schalter auf ,O/I” in Position
,O” (Abb. 25) bringen. Die Flamme erlischt
und das Heizgerat geht in die Phase der
Nach-BellUftung Uber. Warten bis der Zyklus
beendet wurde, damit keine Schaden im
Inneren aufgrund von Uberhitzung entstehen

(diese Automatikphase kann je nach Innen-/
Aulentemperatur des Heizgerates von 50
s+5 min dauern).

» 10.2.Gasflasche schlieldlich (Abb. 24).

» 10.3.Heizgerat vom Stromnetz nehmen
(Abb. 26).

» 10.4.Den Gasschlauch vom Heizgerat
trennen (Abb. 27-28-29).

HINWEIS: Damit Schaden aufgrund von
Uberhitzung vermieden werden, sollte
das Gerat nicht von der Stromversorgung
getrennt werden, bevor die Phase der
Nach-Beluftung abgeschlossen ist.

> > 11. REINIGUNG UND WARTUNG
Mindestens einmal im Jahr und/oder je
nach Bedarf muss die Funktionsweise des
Heizgerates vom Kundendienst uberpruft
werden. Bevor das Gerat wieder in Betrieb
genommen wird, muss es gereinigt werden.

» 11.1.Vor Beginn jedes Wartungs- oder
Instandhaltungseingriffs sowie Reparaturdes
Geratsmussdiesesvollstandigausgeschaltet
werden [Abschnitt ,9. AUSSCHALTUNG
DER MANUELLEN MODELLE (... / ..M /
...DV/...M DV)“oder ,70. AUSSCHALTUNG
DER ELEKTRONISCHEN MODELLE (...E/
..ET)T.

» 11.2.Gereinigtwird lediglich der Bereich der
Luftaufnahmen (Ruckseite) des Heizgerats.

» 11.3.Wird das Gerat wieder in Betrieb
genommen, muss der Gasschlauch und
das Versorgungskabel auf Schaden gepruft
werden. Sollten sich hieran Zweifel ergeben,
muss mit dem Kundendienst ein Eingriff
vereinbart werden.

» 11.4.Es durfen niemals Eingriffe am Gerat
vorgenommen werden, die nicht autorisiert
wurden.

> »12. ANSCHLUSS DES
RAUMTHERMOSTATS (...E / ...ET)
(optional)

Den am Gerat angebrachten Deckel
entfernen und das Raumthermostat
(optional) anschlie3en (Abb. 30).

Siehe Schaltplan (...E / ...ET).




» »>13. FUNKTIONSSTORUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEN

FUNKTIONS- ...E JURSACHEN ABHILFEN
STORUNG .M «ET
«..DV
...M DV
Der Motor startet X X Keine Spannung 1°Elektrische Anlage
nicht vorhanden uberprifen
2°Technischer
Kundendienst
X X Versorgungskabel Technischer Kundendienst
defekt/beschadigt
X X Motor defekt Technischer Kundendienst
X Falsche Raumthermostat
Anschluss des ordnungsgemal
Raumthermostats anschlief3en
Flamme X X Gasflasche Gasflasche ersetzen
entzindet sich aufgebraucht (Abschnitt 4)
nicht X X Sicherheitsventil des | 1°Schalter des Reglers zur
Reglers gesperrt Sperrung der Gas zuvor
betatigen (Abb. 8)
2°Technischer
Kundendienst
X X Hahn der Hahn der Gasflasche 6ffnen
Gasflaschen (Abb. 7)
geschlossen
X X Schaltkreis der Technischer Kundendienst
Einschaltung defekt
X Erdung nicht Erdungsleitung der
ausreichend elektrischen Anlage
uberprifen
Flamme erlischt X Gasschalter wurde Gasschalter langer
nicht nicht ausreichend gedruckt halten (Abschnitt
langen betatigt 6.1.4.)
X X Heizgerat defekt Technischer Kundendienst
Flamme erlischt X X Gaszufuhr 1°Gasflasche ersetzen
wahrend des unzureichend (Abschnitt 4)
Betriebs 2°Technischer
Kundendienst
X X Vergasung des Gasflasche mit
Brennstoffes nicht ausreichender Kapazitat
ausreichend verwenden (Abschnitt 4)
X X Uberhitzung des 1°Luftaufnahme reinigen
Gerates (Ruckseite)
2°Technischer
Kundendienst
X X Heizgerat defekt Technischer Kundendienst




DESCRIPCION
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ADVERTENCIAS

TIPO DE COMBUSTIBLE

CONEXION Y SUSTITUCION DE LA BOMBONA DE GAS

CONEXION A LA RED ELECTRICA

ENCENDIDO PARA LOS MODELOS MANUALES (.../..M/...DV/...M DV)

ENCENDIDO PARA LOS MODELOS ELECTRONICOS (...E/ ...ET)

REGULACION DE LA POTENCIA TERMICA
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APAGADO PARA LOS MODELOS MANUALES (.../..M/...DV/...M DV)

10... | APAGADO PARA LOS MODELOS ELECTRONICOS (...E/ ...ET)

11... |LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

12...| CONEXION DEL TERMOSTATO AMBIENTE (...E /...ET)

13...| ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO, CAUSAS Y SOLUCIONES

IMPORTANTE: LEA Y COMPRENDA ESTE MANUAL OPERATIVO
ANTES DE REALIZAR EL ENSAMBLADO, LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO O EL MANTENIMIENTO DE ESTE GENERADOR.
EL USO INCORRECTO DEL GENERADOR PUEDE CAUSAR LESIONES
GRAVES. CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

» > 1. DESCRIPCION

Este generador es un calentador de aire
portatil que funciona con gas liquido, y se
caracteriza por el aprovechamiento total
del combustible mediante el intercambio
térmico por mezcla directa entre el aire
aspirado y los productos de la combustion.
Cuenta con una manilla practica para
facilitar su transporte y el desplazamiento.
El equipo esta realizado de acuerdo con la
norma EN 1596.

> > 2. ADVERTENCIAS

» /N\IMPORTANTE: No lo use para la
calefaccion de las areas habitables
de edificios residenciales; para el uso
en edificios publicos consulte los
reglamentos nacionales.

» /N\IMPORTANTE: Este equipo no
es indicado para el uso por parte de
personas (incluidos los nifios) con
capacidades fisicas, sensoriales vy

mentales reducidas, o inexpertas, a
no ser que sean controladas por una
persona responsable de su seguridad.
Se debe controlar a los nifios para que
no jueguen con el equipo. Mantenga
a los animales a una distancia de
seguridad del equipo.

>AIMPORTANTE: El uso inapropiado
de este generador puede provocar
danos o peligro de vida a personas,
lesiones, quemaduras, explosiones,
electrochoque o0 envenenamiento.
Los primeros sintomas de asfixia
debida al o6xido de carbono se
parecen a los de la gripe con cefaleas,
mareos o nausea. La causa de estos
sintomas podria ser el funcionamiento
defectuoso del generador. SI ESTOS
SINTOMAS SE PRESENTAN, SALGA
INMEDIATAMENTE AL AIRE LIBRE y
llame a la asistencia técnica para que
repare el generador.




»/N\IMPORTANTE:  Todas las
operacionesdelimpieza,mantenimiento
y reparacion que prevén el acceso a
partes peligrosas (como la sustitucion
del cable de alimentacién dafnado) las
debe realizar el fabricante, su servicio
de asistencia técnica o una persona
con una cualificaciéon parecida, para
prevenir cualquier riesgo, aunque esté
prevista la desconexion de la red de
alimentacion.

» 2.1.Para un uso correcto del generador,
y para la conservacion del combustible
aténgase a todas las disposiciones locales
y a la normativa vigente.

» 2.2.E| generador necesita un adecuado
recambio de aire para poder funcionar.
Por eso, se debe usar al aire libre o en
habitaciones con un recambio de aire
seguro y continuo. Una aireacion buena
esta asegurada cuando el volumen de la
habitacion se calcula sobre la potencia
térmica con la formula de 1 m?® por cada
100 W de potencia. De ninguna manera
el volumen recomendado de la habitacion
debe ser menor de 100 m3. Una buena
ventilacién se garantiza con una apertura
que satisfaga la formula de 25 cm? por kW
de potencia térmica, con un minimo de
250 cm? dividido ecuamente entre la parte
superior y la inferior de la habitacion. Para
la instalacién valen las normas nacionales
vigentes, incluidas las normas técnicas y
las disposiciones en materia de prevencion
de accidentes y de incendios.

»2.3.El equipo se debe wusar solo
como generador de aire caliente
(modo calefaccion) o ventilador (modo
ventilacion, para los modelos que
prevén esta funcionalidad). Para el uso
siga escrupulosamente las presentes
instrucciones.

»>2.4.E fabricante declina toda
responsabilidad por danos a personas
0 cosas debidos al uso inapropiado del
equipo.

» 2.5.Alimente el generador solo con
el tipo de combustible expresamente
especificado y con una corriente de tension
y frecuencia como las que se indica en la
placa de datos colocada en el generador.
» 2.6.Asegurese de conectar el generador
solo a redes eléctricas que tengan el
interruptor diferencial y la puesta a tierra
adecuada.

» 2.7.Use solo alargadores con la seccion
adecuada y con hilo de puesta a tierra.

» 2.8.El generador debe trabajar sobre
una superficie nivelada, estable e ignifuga
para evitar riesgos de incendio.

» 2.9.Se prohibe absolutamente usar el
equipo en semisoétanos o bajo el nivel del
suelo.

» 2.10.El generador no se debe usar en
locales donde haya polvos explosivos,
humos, gases, combustibles, disolventes,
pinturas.

» 2.11.Si el generador se usa cerca de
lonas, cortinas o materiales de cobertura
parecidos, seaconsejautilizarprotecciones
adicionales ignifugas. Es necesario
mantenerunadistanciaadecuadarespecto
a las partes calientes del generador, que
de ninguna manera debe ser inferior a 2,5
m de materiales inflamables (tela, papel,
madera, etc.) o termolabiles (incluido el
cable de alimentacion).

» 2.12.Coloque labombona de gas en una
posicion protegida detras del equipo (Fig.
1). El generador no debe estar orientado
nunca hacia la bombona de gas (Fig. 2).
»2.13.Se prohibe obstruir completa
o parcialmente la toma de aire (lado
posterior) y/o la boca de salida de aire
(lado anterior) por ninguna razon (Fig.
3). No use ninguna canalizacion de aire
desde o hacia el generador. Controle
que las ranuras de aspiracion de aire
presentes en el fondo de la base (para los
modelos que adoptan esta solucidén) no
estén obstruidas.




» 2.14.En caso de fallo de encendido o de
encendidoandmalo delgeneradorconsulte
la correspondiente seccion (Apdo. “13.
ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO,
CAUSAS Y SOLUCIONES”).

» 2.15.No se debe desplazar, manipular,
ni realizar ninguna intervencion de
mantenimiento en el generador cuando
esta en funcionamiento.

» 2.16.Preste atencion a no danar el
tubo de gas flexible (que no debe estar
aplastado, doblado, torcido o tenso)
en cualquier condicion de uso o de
estacionamiento del equipo.

»2.17.Si siente olor a gas, apague el
equipo inmediatamente, cierre labombona
de gas, desconecte el enchufe de red y
luego contacte con la asistencia técnica.
» 2.18.En caso de sustitucion del tubo
de gas, use solo tubos de tipo flexible
adecuados para la presion de uso en
relacion con las reglamentaciones
nacionales. El tubo de gas debe tener una
longitud de 1,5 m.

» 2.19.Cuando el equipo esta controlado
por un termostato ambiente (articulo
opcional) el generador se puede volver a
encender en cualquier momento, o sea,
cuando la temperatura baja a menos del
umbral configurado.

» 2.20.Cuando no se usa, desconecte
el generador de la toma de red, cierre la
alimentacion de gas, desconecte el tubo
de gas del generador y tape la entrada de
gas del generador.

»2.21.El funcionamiento correcto del
generador debe ser controlado por la
asistencia técnica por lo menos una vez al
ano o en dependencia de las necesidades.

> > 3. TIPO DE COMBUSTIBLE
Use solo gas de la categoria |,B/P.

» > 4. CONEXION Y SUSTITUCION
DE LA BOMBONA DE GAS

La bombona de gas se debe sustituir al
aire libre, lejos de fuentes de calor, en una
atmosfera sin llamas.

Para conectar la bombona de gas al
generador use exclusivamente los
siguientes accesorios:

*Tubo flexible para gas liquido.
*Regulador de presién para gas liquido
con valvula de seguridad.

CONTROLE QUE EL TUBO DE GAS
DE ALIMENTACION ESTE INTEGRO.
S| HAY QUE SUSTITUIRLO, USE SOLO
UN TUBO FLEXIBLE ADECUADO PARA
LA PRESION DE USO EN RELACION
CON LAS REGLAMENTACIONES
NACIONALES.

»Para conectar el
bombona de gas:
ATENCION: TODAS LAS ROSCAS SON
SINISTRORSAS, O SEA QUE SE DEBEN
APRETAR EN SENTIDO ANTIHORARIO.
» 4.1.Enrosque el tubo de gas al racor del
generador (Fig. 4).

» 4.2.Instale el regulador de presion en la
bombona de gas. Controle que el regulador
tenga la junta, si el tipo de conexion la
preve (Fig. 5).

» 4.3.Conecte el tubo de gas al regulador
de presion (Fig. 6).

» 4.4.Abra la llave de la bombona de gas
(Fig. 7).

» 4.5.Pulse el boton para desbloquear
el regulador (Fig. 8). Controle Ila
estanqueidad de los racores con agua
jabonosa: si aparecen burbujas quiere
decir que hay pérdidas de gas (Fig. 9).
Es posible empalmar varias bombonas de
gas entre si, para obtener una autonomia
mayor. Se recomienda usar bombonas
de gas de 30 kg hastala potenciatérmica
de 33 kW; por encima de 33 kW, use
bombonas de gas con una capacidad
superior.Serecomiendausarbombonas
de gas de capacidad adecuada para

generador a la




evitar problemas debidos a la falta
de gasificacion del combustible. La
presiéon de funcionamiento correcta (vea la
placa de datos colocada en el generador)
se debe al regulador suministrado o a un
modelo equivalente.

> »>5. CONEXION A LA RED
ELECTRICA

CONTROLE QUE LA PUESTAA TIERRA
DE SU INSTALACION ELECTRICA SEA
CORRECTA.

Antes de conectar el generador a la red
eléctrica controle que la tension y la
frecuencia de alimentacidn sean correctas
(vea la placa de datos colocada en el
generador). La conexion a la red eléctrica
(Fig. 10) se debe realizar de acuerdo con
las normas nacionales vigentes.

»» 6. ENCENDIDO PARA LOS
MODELOS MANUALES (... / ...M /
«.DV / ...M DV)

IMPORTANTE: Para los modelos
...DV / ..M DV, controle la posicion
del interruptor cambia tensién (220-
240V |/ 110-120V) (Fig. 11). Si la
tension configurada en el equipo no
corresponde con la suministrada por
la red, hay que adaptarla. Desenrosque
los dos tornillos de fijacion de la tapa
(Fig. 12), ponga el interruptor en el
valor de tensién suministrada (Fig. 13)
y vuelva a montar la tapa (Fig. 14).

e 6.1. MODO DE CALEFACCION:
»6.1.1.Ponga el interruptor “O/I” en la
posicion “I” (Fig. 15).

» 6.1.2.Pulse el boton del gas hasta el
fondo y manténgalo pulsado (Fig. 16).
»6.1.3.Accione a fondo varias veces
el encendedor piezoeléctrico (Fig. 17),
manteniendo pulsado el boton de gas
(Fig. 16).

»6.7.4.Después que se enciende la
llama, mantenga pulsado el boton del gas
por unos 15 s (Fig. 18).

» 6.1.5.Suelte el boton del gas (Fig. 19).
El equipo se apaga en caso de interrupcion
de la energia eléctrica o si falta el gas.
El generador no se vuelve a encender
automaticamente, sino que hay que volver
a repetir manualmente el procedimiento
de encendido.

Si el equipo no se enciende, consulte
la correspondiente seccion (Apdo. “13.
ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO,
CAUSAS Y SOLUCIONES”).

¢ 6.2. MODO DE VENTILACION:

El generador también se puede utilizar
como ventilador. Conecte el generador
a la red eléctrica (Fig. 10) y ponga el
interruptor “O/I” en la posicién “I” (Fig. 15).
Nota: Con el generador en
funcionamientoenmodode calefaccion,
antes de pasar al modo de ventilacion,
realice correctamente el procedimiento
de apagado para los modelos manuales
[Apdo. “9. APAGADO PARA LOS
MODELOS MANUALES (.../..M/...DV/
...M DV)”].

> > 7. ENCENDIDO PARA LOS
MODELOS ELECTRONICOS (...E /
-.ET)

»7.1.Ponga el interruptor “O/I” en la
posicion “I” (Fig. 15).

» 7.2.Pulse el boton de “RESET” (Fig. 20).
El generador comienza la secuencia de
analisis y después de alrededor de 20+30
s lallama se enciende (vea el esquema de
funcionamiento Fig. 21).

El equipo se apaga en caso de
interrupcidn de la energia eléctrica o si
falta el gas. El generador no se vuelve a
encender automaticamente, sino que hay
que volverlo a encender manualmente
pulsando el boton “RESET” (Fig. 20).

Si el equipo no se enciende, consulte
la correspondiente seccion (Apdo. “13.
ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO,
CAUSAS Y SOLUCIONES”).




ATENCION: Si el generador se detiene
por una intervencion del termostato
ambiente (articulo opcional) el equipo
se vuelve a encender automaticamente
cuando la temperatura se pone por
debajo del umbral configurado.

» > 8. REGULACION DE LA
POTENCIA TERMICA

La potencia térmica del equipo se puede
regular en funcion del tipo de generador.
La potencia térmica se puede regular
mediante el boton puesto en la base del
generador (Fig. 22) o en el regulador de
presion instalado en la bombona de gas
(Fig. 23), segun el modelo.

> > 9. APAGADO PARA LOS
MODELOS MANUALES (... / ...M/
-..DV / ...M DV)

» 9.1.Cierre la bombona de gas (Fig. 24).
» 9.2.Deje funcionar el ventilador por unos
60 s para evitar dafos internos debidos al
sobrecalentamiento (enfriamiento interno
del generador).

» 9.3.Ponga el interruptor “O/I” en la
posicion “O” (Fig. 25).

» 9.4.Desconecte el generador de la red
eléctrica (Fig. 26).

» 9.5.Desconecte el generador del tubo
de alimentacién del gas (Fig. 27-28-29).

»»10. APAGADO PARA LOS
MODELOS ELECTRONICOS (...E /
-ET)

» 10.1.Ponga el interruptor “O/I” en
la posicion “O” (Fig. 25). La llama se
apaga y el generador realiza la fase
de post-ventilacion. Espere a que el
ciclo termine para evitar dafos internos
por sobrecalentamiento (la fase es
automatica y puede durar de 50 s+5 min
en dependencia de la temperatura interior/
exterior del generador).

» 10.2.Cierre labombona de gas (Fig. 24).
» 10.3.Desconecte el generador de la red
eléctrica (Fig. 26).

» 10.4.Desconecte el generador del tubo
de alimentacién del gas (Fig. 27-28-29).
Nota: Evite desconectar el generador
de la red eléctrica, antes del término
de la fase de post ventilacion, para
evitar danos internos debidos al
sobrecalentamiento.

»>11. LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

El funcionamiento correcto del generador
debe ser controlado por la asistencia
técnica por lo menos una vez al afio o en
dependencia de las necesidades. Limpie
el equipo antes de guardarlo después del
uso.

» 11.1.Antes de realizar cualquier tipo
de trabajo de mantenimiento, cuidado
y reparacion del equipo, realice el
procedimiento de apagado [Apdo. “9.
APAGADO PARA LOS MODELOS
MANUALES (... / ..M / ...DV / ..M DV)’
o “10. APAGADO PARA LOS MODELOS
ELECTRONICOS (...E/...ET)"].

» 11.2.La limpieza concierne solo la toma
de aire (lado posterior) del generador.

» 11.3.Cuando vuelva a utilizar el equipo,
controle el estado de integridad del tubo
de gas y del cable de alimentacion; si
tiene dudas sobre su integridad, solicite la
intervencion de la asistencia técnica.

» 11.4.No realice intervenciones no
autorizadas.

» > 12. CONEXION DEL
TERMOSTATO AMBIENTE (...E /
...ET) (opcional)

Quite el tapdn conectado al equipo y
conecte el termostato ambiente (opcional)
(Fig. 30).

Vea el esquema eléctrico (...E / ...ET).




»»13. ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO, CAUSAS Y SOLUCIONES

ANOMALIAS ...E |CAUSAS SOLUCIONES
DE .M -ET
FUNCIONA- -.DV
MIENTO ..M DV
El motor no X X Falta de tension 1°Check the mains
arranca system
2°After-sales assistance
X X Cable de alimentacion | Asistencia técnica
defectuoso/danado
X X Motor averiado Asistencia técnica
X Conexion incorrecta | Conecte el termostato
del termostato ambiente correctamente
ambiente
La llama no se X X Bombona de gas Sustituya la bombona
enciende agotada de gas (Apdo. 4)
X X Valvula de seguridad | 1°Pulse el boton para
del regulador desbloquear el gas del
bloqueada regulador (Fig. 8)
2°Asistencia técnica
X X Llave de la bombona |Abra la llave de la
de gas cerrada bombona de gas (Fig.
7)
X X Circuito de encendido | Asistencia técnica
defectuoso
X Puesta a tierra Controle la correcta
ineficaz puesta a tierra de su
instalacion
La llama no se X Botdn del gas pulsado | Pulse el boton del gas
queda encendida durante un tiempo por un tiempo mas
insuficiente prolongado (Apdo.
6.1.4.)
X X Generador defectuoso | Asistencia técnica
Apagado de la X X Alimentacién de gas | 1°Sustituya la bombona
llama durante el insuficiente de gas (Apdo. 4)
funcionamiento 2°Asistencia técnica
X X Falta de gasificacion |Use bombonas de
del combustible gas con capacidad
adecuada (Apdo. 4)
X X Sobrecalentamiento | 1°Limpie la toma de
del equipo aire (lado posterior)
2°Asistencia técnica
X X Generador defectuoso | Asistencia técnica
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> > 1. DESCRIPTION

Ce générateur est un chauffage d’air
chaud portable qui fonctionne a gaz
liquide, caractérisé par l'usage total
du combustible, a travers un échange
thermique pour le mélange direct entre I'air
aspirée et les produits de la combustion.
Il est fourni avec une poignée pratique qui
facilite le déplacement et la manutention.
L'appareil est produit selon la Norme EN
1596.

> > 2. AVERTISSEMENTS

» NIMPORTANT: Ne pas utiliser
cet appareilpour le chauffage de
maisons ou édifices résidentiels; pour
I'utilisation dans des édifices publiques,
faire référence aux réglementations
nationales.

>&IMPORTANT: Cet appareil n’est
pas adapté a l'utilisation de la part
de personnes (enfants inclus) avec
capacités physiques, sensorielles ou

IMPORTANT: LIRE ET COMPRENDRE CE MANUEL OPERATIF
AVANT D’EFFECTUER L’ASSEMBLAGE, LA MISE EN MARCHE OU
L’ENTRETIEN DE CE GENERATEUR. UNE MAUVAISE UTILISATION
PEUT CAUSER DES GRAVES BLESSURES. VEUILLEZ GARDER CE
MANUEL COMME REFERENCE FUTURE.

mentales réduites, ou de la part de
personnes pas expertes, au moins que
ils ne soient sous la surveillance d’une
personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent étre sous controle,
pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
appareil. Les animaux doivent étre
tenus a distance de I'appareil.

>AIMPORTANT: L’utilisation
inappropriée de ce générateur peut
provoquer des dommages ou danger
de vie, blessures, brulures, explosions,
électrochoc ou empoisonnement. Les
premiers symptomes d’asphyxie par
monoxyde de carbone sont similaires a
ceuxdelagrippe,aveccéphalée,vertiges
et/ounausée.Ces symptomes pourraient
étre causés par un fonctionnement
défectueux du générateur. AU CAS OU
CES SYMPTOMES SE PRESENTENT,
SORTEZ IMMEDIATEMENT AU DEHORS
et faites réparer le générateur par
I’assistance technique.




>&IMPORTANT: Toutes les opérations
de nettoyage, entretien et réparation
qui prévoient l'accés a des parties
dangereuses (comme le remplacement
d’un cable d’alimentation endommagé)
doivent étre faites par le producteur,
par son service aprés vente, par une
personne qualifiée ou similaire, afin
de prévenir tout risque, méme si on
prévoit la déconnexion du réseau
d’alimentation.

» 2.1.Pour une utilisation correcte du
générateur et pour la conservation
du combustible, se tenir a toutes les
ordonnanceslocalesetauxréglementations

en vigueur.
»2.2.Pour son fonctionnement, Ile
générateur nécessite d'un rechange

d’air adéquat. Il doit alors étre positionné
a l'extérieur ou dans des piéces avec
rechange d’air assuré et continu. Une
bonne aération est assurée quand le
volume de la piéce est calculé sur la
puissance technique, avec la formule de 1
m? tous les 100 W de puissance. En aucun
cas le volume recommandé de la piéce
doit étre inférieur a 100 m3. Une bonne
ventilation est assurée par une ouverture
qui satisfait la formule de 25 cm? par kW
de puissance thermique, avec un minimum
de 250 cm?, également divisé entre partie
supérieure et partie inférieure de la piéce.
Pourl'installation, se référer aux normatives
nationales en vigueur, inclus les normes
techniques et les dispositions en matiere
de prévention des accidents du travail et
des incendies.

» 2.3.’'appareil doit étre utilisé comme
générateurd’airchaud (modalité chauffage),
ou ventilateur (modalité ventilation, pour
les modale qui prévoient cette fonction).
Pour l'utilisation suivez attentivement ces
instructions.

»24.le fabricant rejette toute
responsabilité pour dégats/dommages
a objets ou personnes qui dérive d'une
utilisation inappropriée de I'appareil.

» 2.5.Alimentez le générateur
exclusivement avec le type de combustible
clairement indiqué et avec courant

électrique avec tension et fréquence
indiquées sur la plaquette des donnés
appliquée sur le générateur.

» 2.6.Assurez-vous de connecter le
génerateur seulement a des réseaux
électriques opportunément dotées d’un
interrupteur différentiel et d’'une mise a
terre adéquate.

» 2.7.Utiliser seulement des rallonges
avec section adéquate, avec connexion a
terre.

» 2.8.Le générateur doit fonctionner sur
une surface nivelée, stable et ignifuge, de
facon d’éviter les risques d’'incendie.

» 2.9.11 est absolument défendu d’utiliser
'appareil dans des locaux sous-sol.
» 2.10.Le générateur ne doit pas étre
utilisé dans des locaux ou sont présents
des poudres explosives, des fumes, du
gaz, combustibles, solvants, vernis.
»2.11.Au cas ou le générateur soit
utilisé prés de baches, tentes o matériels
de couverture similaires, on conseille
d’'utiliser des protections ultérieures de
type ignifuge. Faire attention a maintenir
une distance adéquate, qui dans aucun
cas doit étre inférieure a 2,5 m loin des
mateériels inflammables (tissu, papier, bois)
ou sensibles a la température (y compris le
cable d’alimentation), des parties chaudes
du générateur.

» 2.12.Positionner la bouteille de gaz en
position protégée, derriere I'appareil (Fig.
1). Le générateur ne doit pas étre orienté
dans le sens de la bouteille de gaz (Fig. 2).
» 2.13.Pour toute motivation, il est interdit
de obstruer completement ou partiellement
la prise d’air (coté postérieur) et/ou la
bouche de sortie d’air (coté antérieur) (Fig.
3). Eviter d'utiliser quelconque canalisation
air du/au générateur. Assurez-vous que les
fissures d’aspiration d’air présentes sur le
fond de la base ne soit pas obstruées (pour
les modéles qui adoptent cette solution).




»2.14.Au cas ou la mise en marche
ne fonctionne, ou il y a une anomalie,
consultez le chapitre relatif (Parag. “13.
RESOLUTION DES PROBLEMES).
»2.15.Lorsque le générateur est en
fonction, vous ne devez jamais le déplacer,
manier, ou faire quelconque intervention
d’entretien.

» 2.16.En toute condition d’utilisation, de
stationnement de I'appareil, faites attention
que le tuyau flexible du gaz ne soit pas
endommagé (écrasé, plié, tordu, tendu).

» 2.17.Si vous apercevez une odeur de
gaz, éteignez immédiatement I'appareil,
fermez la bouteille de gaz et débranchez
la prise du réseau et successivement
contacter I'assistance technique.

» 2.18.Encasderemplacementdutuyaudu
gaz, utilisez seulement des tuyaux flexibles
adéquates a la pression d’utilisation, en
faisant référence aux réglementations
nationales. Le tuyau du gaz doit avoir une
longueur de 1,5 m.

» 2.19.Au cas ou l'appareil soit contrdlé
par un thermostat d’ambiance (article en
option), le générateur peut redémarrer a
tout moment et donc quand la température
est au dessous du niveau choisi.

» 2.20.Lorsque le générateur n’est pas
utilisé, le déconnecter de la prise du réseau,
fermer'alimentation du gaz, déconnecterle
tuyau gaz du générateur et fermer I'entrée
du gaz sur le générateur.

» 2.21.Faire vérifier le fonctionnement
correct du générateur par l'assistance
technique au moins une fois par an et/ou
selon 'exigence.

»» 3. TYPE DE COMBUSTIBLE
Utilisez seulement le gaz de la catégorie
|,B/P.

> > 4. RACCORDEMENT ET
REMPLACEMENT DE LA
BOUTEILLE DE GAZ

La bouteille de gaz doit étre remplacée a
I'air ouvert, loin de sources de chaleur, en
atmosphére sans flammes.

Pour le raccordement de la bouteille de gaz
au générateur, les accessoires suivants
doivent étre utilisés:

*Tuyau flexible pour le gaz liquide.
*Détendeur de pression pour gaz liquide
complet avec soupape de sécurité.
VERIFIER QUE LE TUYAU DU
GAZ SOIT INTACT. AU CAS OU IL
DOIT ETRE REMPLACE, UTILISER
EXCLUSIVEMENT UN TUYAU DE TYPE
FLEXIBLE, ADEQUAT A LA PRESSION
D’UTILISATION, EN FAISANT
REFERENCE AU REGLEMENTATIONS
NATIONALES.

» Pour connecter le générateur a la
bouteille de gaz:

ATTENTION: TOUTES LES ENFILAGES
SONT SENESTRES, DONC DOIVENT
ETRE SERRES DANS LE SENS INVERSE
DES AIGUILLES D’UNE MONTRE.
»4.1.Visser le tuyau du gaz au
raccordement du générateur (Fig. 4).

» 4.2.Installer le détendeur de pression sur
la bouteille de gaz. S’assurer que le joint
soit présent sur le détendeur (si le type de
connexion le prévoit) (Fig. 5).

» 4.3.Connecter le tuyau gaz au détendeur
de pression (Fig. 6).

» 4.4.0uvrir le robinet de la bouteille de
gaz (Fig. 7).

» 4.5.Appuyer sur le bouton de déblocage
du détendeur (Fig. 8). Vérifier Ila
résistance des raccordement avec
de l'eau savonneuse: des pertes de
gaz seront éventuellement signalées
par la formation de boules (Fig. 9).
Il est possible de raccorder plusieurs
bouteilles de gaz entre elles afin d’obtenir
une autonomie majeure. On conseille
I'utilisation de bouteilles de gaz de 30



kg, jusqu’a la puissance thermique de
33 kW; au dessus de la puissance de
33 kW veuillez utiliser des bouteilles
de gaz avec capacité supérieure. On
recommande l'utilisation de bouteilles
de gaz avec capacité adéquate, afin
d’éviter des problémes du au manque
de gazéification dans le combustible.
Une correcte pression de fonctionnement
(voir la plaquette des donnés appliquée sur
le générateur) est donnée par le détendeur
fourni en dotation, ou modéle équivalent.

» > 5. CONNECTION AU RESEAU
ELECTRIQUE

VERIFIER QUE VOTRE RESEAU
ELECTRIQUE EST CORRECTEENT
BRANCHE A TERRE.

Avant de connecter le générateur au
réseau électrique, assurez-vous que la
tension et la fréquence d’alimentation
soient correctes (voir plaquette appliquée
sur le générateur). La connexion au réseau
électrique (Fig. 10), doit étre fait en accord
avec les normatives nationales en vigueur.

»» 6. ALLUMAGE POUR LES
MODELES MANUELS (... / ...M /
-..DV / ...M DV)

IMPORTANT: Pour les modéles ...DV /
...M DV, vérifiez le positionnement de
I'interrupteur (220-240V / 110-120V) (Fig.
11). Si la tension fixée sur I'appareil ne
correspond pas a celle fournie par le
réseau, il est nécessaire d’intervenir
pour régler la tension. Desserrez les 2
vies de fixage du couvercle (Fig. 12), et
bougez l'interrupteur sur la valeur de
tension fournie (Fig. 13) et réinstaller le
couvercle (Fig. 14).

e 6.1. MODE DE CHAUFFAGE:

» 6.1.1.Porter linterrupteur us “O/I” en
position “I” (Fig. 15).

» 6.1.2.Appuyez sur le bouton gaz a fond
et maintenir la pression (Fig. 16).

» 6.1.3.Actionnez a fond plusieurs fois
I'igniteur piézo-électrique (Fig. 17), en
appuyant continuellement sur le bouton du
gaz (Fig. 16).

»6.1.4.Apres l'allumage de la flamme,
maintenir la pression sur le bouton du gaz

pour 15 s environ (Fig. 18). u

» 6.1.5.Déclencher le bouton du gaz (Fig.
19).

Dans le cas d’interruption de I'énergie
électrique ou manque de gaz, I'appareil va
s’éteindre. Le redémarrage du générateur
n‘est pas automatique, mais doit étre
effectuée manuellement, en répétant la
procédure d’accession.

Si I'appareil ne s’allume pas, consultez
le paragraphe de référence (Parag. “13.
RESOLUTION DES PROBLEMES”).

¢ 6.2. MODALITE DE VENTILATION:
Le générateur peut étre utilisé aussi comme
ventilateur. Connecter le générateur
au réseau électrique (Fig. 10) et porter
I'interrupteur “O/I” en position “I” (Fig. 15).
N.B.: Avec le générateur en fonction en
modalité “chauffage”, avant de passer
a la modalité “ventilation”, suivre une
correcte séquence d’éteignement pour
les modéle manuels [Parag. “9. ARRET
POUR LES MODELE MANUELS (... /..M
/...DV/...M DV)"].

»»7. ALLUMAGE POUR LES
MODELES ELECTRONIQUES (...E /
...ET)

» 7.1.Portez l'interrupteur “O/I” en position
“I” (Fig. 15).

» 7.2.Appuyez le bouton “RESET” (Fig.
20).

Le générateur commence la séquence
d’analyse et aprés 20+30 s environ
la flamme s’allume (voir schéma de
fonctionnement Fig. 21).

Dans le cas d’interruption de I'énergie
électrique ou pour un manque de gaz,
I'appareil va s’éteindre. Le redémarrage
du générateur n’est pas automatique,
mais doit étre effectuée manuellement, en




appuyant sur le bouton “RESET” (Fig. 20).
Si l'appareil ne démarre, consultez le
paragraphe de référence (Parag. “713.
RESOLUTION DES PROBLEMES”).
ATTENTION: Au cas ou le générateur
s’arréete a cause de [Ilintervention
du thermostat d’ambiance (article
optionnel), le redémarrage de I'appareil
se passe automatiquement, quand la
température va au dessous du niveau
choisi.

> > 8. REGULATION DE LA
PUISSANCE THERMIQUE

Selon le type de générateur, on peut régler
la puissance thermique de l'appareil. La
puissance thermique peut entre réglée
en utilisant la poignée sur la base du
générateur (Fig. 22), ou du régulateur de
pression installé sur la bouteille de gaz,
selon le modeéle.

> > 9. ARRET DES MODELES
MANUELS (... / ...M / ...DV / ...M DV)
» 9.1.Fermer la bouteille de gaz (Fig. 24).
» 9.2.Laisser fonctionner le ventilateur
pendant environ 60 s, afin d’éviter des
dommages internes a cause du surchauffe
(refroidissement intérieur du générateur).
» 9.3.Porter l'interrupteur “O/I” en position
“O” (Fig. 25).

» 9.4.Déconnecter le générateur du réseau
électrique (Fig. 26).

» 9.5.Déconnecter le générateur du tuyau
d’alimentation du gaz (Fig. 27-28-29).

»»10. ARRET POUR MODELES
ELECTRONIQUES (...E / ...ET)

» 10.1.Porter linterrupteur “O/I” en
position “O” (Fig. 25). La flamme s’éteint
et le générateur effectue la phase de post-
ventilation. Attendre le completement du
cycle, afin d’éviter des dommages internes
a cause du surchauffe (cette phase est
automatique et peut durer 50 s+5 min
selon la température interne/extérieure au
générateur).

» 10.2.Fermez |la bouteille de gaz (Fig. 24).
» 10.3.Déconnecter le générateur du
réseau électrique (Fig. 26).

» 10.4.Déconnecter le générateur du tuyau
d’alimentation du gaz (Fig. 27-28-29).
N.B.: Eviter de déconnecter Ile
générateur du réseau électrique, avant
la fine de la phase de post-ventilation,
afin d’éviter des dommages internes
pour surchauffe.

> > 11. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Au moins une fois par a net/ou selon chaque
exigence, faire vérifier par l'assistance
technique le fonctionnement correct du
géneérateur. Avant de le stocker apres
utilisation, I'appareil doit étre nettoyé.

» 11.1.Avant de commencer quelconque
type de travail de manutention, entretien et
réparation de I'appareil, suivre la procédure
d’éteignement [Parag. “9. ARRET POUR
LES MODELES MANUELS (... / .M /
..DV / ..M DV)” ou “10. ARRET POUR
LES MODELES ELECTRONIQUES (...E/
.ET)].

»11.2.Le nettoyage concerne
exclusivementlaprise d’air (coté postérieur)
du générateur.

» 11.3.Lorsque I'appareil est utilisé de
nouveau, veuillez contréler que le tuyau du
gaz et le cable d’alimentation soientintégre;
si vous avez de doutes sur leur intégrité,
demandez lintervention de [Iassistance
technique.

» 11.4.Ne pas exeécuter des interventions
non autorisés.

> »>12. RACCORDEMENT DU
THERMOSTAT D’AMBIANCE (...E /
...ET) (optionnel)

Enlever le bouchon connecté a I'appareil
et connecter le thermostat d’ambiance
(optionnel) (Fig. 30).

Voir le schéma électrique (...E / ...ET).




> »>13. RESOLUTIONS DES PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

défectueux

ANOMALIES -..E |CAUSES REMEDES
DE =M -ET
FONCTION- | DV
NEMENT ..M DV
Le moteur ne X X Manque de tension 1°Vérifier le réseau
démarre pas 2°Assistance technique
X X Tuyau d’alimentation | Assistance technique
défectueux/
endommageé
X X Moteur en panne Assistance technique
X Mauvaise connexion |Connecter correctement le
du thermostat thermostat d’'ambiance
d’ambiance
La flamme ne X X Bouteille de gaz Remplacer la bouteille de
s’allume pas épuisée gaz (Parag. 4)
X X Soupape de sécurité | 1°Appuyer sur le touche
du détendeur bloquée |de déblocage du gaz sur le
détendeur (Fig. 8)
2°Assistance technique
X X Le robinet de la Ouvrir le robinet de la
bouteille de gaz est bouteille de gaz (Fig. 7)
fermé
X X Circuit d’allumage Assistance technique
défectueux
X Messa a terra non Vérifiez que la mise u terre
efficace de votre connexion est
correcte
La flamme X Le bouchon du gaz Appuyez sur le bouton du
ne reste pas n’est pas touché gaz plus longtemps (Parag.
allumée longtemps 6.1.4.)
X X Générateur Assistance technique
défectueux
La flamme X X Alimentation du gaz | 1°Remplacer la bouteille de
s’éteint insuffisante gaz (Parag. 4)
pendant le 2°Assistance technique
fonctionnement X X Manque de Utiliser les bouteilles de
gazéification du gaz de capacité adéquate
combustible (Parag. 4)
X X Surchauffe de 1°Nettoyer la prise d’air
I'appareil (coté postérieur)
2°Assistance technique
X X Générateur Assistance technique




BESCHRIJVING

WAARSCHUWINGEN

TYPE BRANDSTOF

AANSLUITING EN VERVANGING VAN DE GASFLES

AANSLUITING OP HET ELEKTRISCHE NET

INSCHAKELING BlJ DE MANUELE MODELLEN (.../..M/...DV /...M DV)

INSCHAKELING BIlJ DE ELEKTRONISCHE MODELLEN (...E/ ...ET)

AFSTELLING THERMISCH VERMOGEN

© NS O KNLN=

UITSCHAKELING BIJ DE MANUELE MODELLEN (.../..M/...DV/...M DV)

10... | UITSCHAKELING BlJ DE ELEKTRONISCHE MODELLEN (...E/...ET)

11... | SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

12... |AANSLUITING OMGEVINGSTHERMOSTAAT (...E / ...ET)

13... | WERKINGSPROBLEMEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN

» > 1. BESCHRIJVING

Deze generator is een draagbare
luchtverwarmer die op vloeibaar gas werkt,
gekenmerkt door volledige benutting
van de brandstof door middel van
thermische uitwisseling door rechtstreekse
vermenging tussen aangezogen lucht en
de verbrandingsproducten. Het toestel is
voorzien van een praktische handgreep
om het transport en de verplaatsing
te vergemakkelijken. Het toestel werd
gebouwd conform met de norm EN 1596.

> »>2. WAARSCHUWINGEN

>ABELANGRIJK: Niet gebruiken voor
verwarming van bewoonbare zones
van woongebouwen; voor gebruik
in openbare gebouwen moet men de
nationale reglementen raadplegen.

>ABELANGRIJK: Dit toestel is niet
geschikt om gebruikt te worden door
personen (kinderen inbegrepen) met
beperkte fysische, sensorische en

BELANGRIJK: DEZE WERKHANDLEIDING EERST LEZEN EN
BEGRIJPEN VOORALEER DE ASSEMBLAGE, DE INWERKINGSTELLING
OF HET ONDERHOUD VAN DEZE GENERATOR UIT TE VOEREN.
VERKEERD GEBRUIK VAN DE GENERATOR KAN ERNSTIGE LETSELS
VEROORZAKEN. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR RAADPLEGING
IN DE TOEKOMST.

mentale capaciteiten, of zonder ervaring,
tenminste als ze niet onder toezicht staan
van een persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid. Men moet erop
toezien dat kinderen niet met het toestel
spelen. Houd dieren op veilige afstand
van het toestel.

>ABELANGRIJK: Oneigenlijk gebruik
van deze generator kan schade
veroorzaken of een gevaar betekenen
voor het leven van personen, letsels
en brandwonden veroorzaken, en
ontploffingen, elektrische schokken
of vergiftiging. De eerste symptomen
van koolmonoxidevergiftiging lijken
op die van griep, met hoofdpijn,
duizeligheid en/of braken. Dergelijke
symptomen kunnen veroorzaakt
worden door een slechte werking van
de generator. ALS DEZE SYMPTOMEN
ZICH ZOUDEN VOORDOEN, MOET MEN
ONMIDDELLIJK NAAR BUITEN GAAN
en de generator laten repareren door de
technische dienst.




>ABELANGRIJ K: Alle werkzaamheden
voor schoonmaak, onderhoud en
reparatie die de toegang voorzien
tot gevaarlijike onderdelen (zoals
het vervangen van een beschadigde
voedingskabel) moeten door de
constructeur,doorzijntechnischedienst,
of door een persoon met gelijkaardige
kwalificatie worden uitgevoerd om elk
risico te voorkomen, zelfs als voorzien
werd om van het voedingsnet los te
koppelen.

» 2.1.\Voor een correct gebruik van de
generator en voor het bewaren van de
brandstof dient men zich aan alle plaatselijke
bepalingen en aan de geldende normen te
houden.

»2.2.De generator heeft een geschikte
luchtverversing nodig voor zijn werking.
Daarom moet die in openlucht worden
gebruikt of in lokalen met een verzekerde,
continue luchtverversing. Een goede
verluchting is verzekerd wanneer het
volume van de kamer berekend is op het
thermische vermogen, volgende de formule
1 m? voor iedere 100 W vermogen. In geen
enkel geval mag het aanbevolen volume
van de ruimte minder dan 100 m® bedragen.
Een goede ventilatie wordt verzekerd door
een opening die voldoet aan de formule 25
cm? per KW thermisch vermogen, met een
minimum van 250 cm?, evenredig verdeeld
over het bovenste en onderste gedeelte
van de ruimte. Voor de installatie gelden
de nationale normen die van kracht zijn,
met inbegrip van de technische normen
en de bepalingen betreffende veiligheid en
brandpreventie.

» 2.3.Het toestel mag enkel als generator
van warme lucht worden gebruikt (modus
verwarming), of als ventilator (modus
ventilatie, voor de modellen die deze functie
voorzien). Volg nauwgezet de instructies
voor het gebruik.

»2.4.De constructeur wijst iedere
verantwoordelijkheid af voor schade aan

voorwerpen en/of personen voortvloeiend
uit oneigenlijk gebruik van het toestel.

» 2.5.De generator enkel voeden met het
uitdrukkelijk gespecificeerde type brandstof
en met stroom doe een spanning en
frequentie heeft zoals aangegeven op het
label met gegevens dat op de generator is
aangebracht.

» 2.6.Zorg ervoor de generator enkel aan
te sluiten op elektrische netten die correct
voorzien zijn van een differentiaalschakelaar
en met voldoende aarding.

» 2.7.Gebruik  enkel verlengstukken
met voldoende doorsnede, met een
aardingskabel.

» 2.8.De generator moet op een viak,
stabiel en brandveilig oppervlak werken,
zodat brandgevaar voorkomen wordt.

» 2.9.Het is absoluut verboden om het
toestel in halfondergrondse lokalen of onder
de grond te gebruiken.

» 2.10.De generator mag niet worden
gebruiktin lokalen waar explosieve poeders,
rookgassen, gassen, brandstoffen,
solventen en verf aanwezig zijn.
»2.11.Wanneer de generator wordt
gebruikt in de buurt van dekzeilen,
tenten of gelijkaardig afdekmateriaal, is
het aanbevolen om extra brandveilige
beschermingen te gebruiken. Zorg ervoor
om voldoende afstand te behouden, de
warme delen van de generator mogen in
geen enkel geval minder dan 2,5 m. van
brandbare materialen (stoffen, papier, hout,
enz.) of warmtegevoelig materiaal (met
inbegrip van de voedingskabel) verwijderd
zijn.

»2.12.Plaats de gasfles op een
beschermde plaats achter het toestel (Fig.
1). De generator mag nooit naar de gasfles
gericht zijn (Fig. 2).

» 2.13.Het is uitdrukkelijk verboden om de
luchtaanvoer (achterkant) en/of de opening
van de luchtuitlaat (voorkant) geheel of
gedeeltelijk af te dekken (Fig. 3). Vermijd
om een kanalisering van de lucht van/
naar de generator te gebruiken. Verzeker u




ervan dat de spleten voor luchtaanzuiging
aan de onderkant van de basis niet worden
afgedekt (voor de modellen die deze
oplossing toepassen).

»2.14.Wanneer de generator niet
of moeilijk inschakelt, moet men de
speciale sectie raadplegen (Parag. “13.
WERKINGSPROBLEMEN, OORZAKEN
EN OPLOSSINGEN”).

» 2.15.\Wanneer de generator in werking
is, mag die nooit worden verplaatst
of onderworpen worden aan een
onderhoudsinterventie.

» 2.16.In alle gebruiksomstandigheden of
bij het opbergen van het toestel moet men
erop letten dat de flexibele gasleiding niet
wordt beschadigd (platgedrukt, geplooid,
getorst, uitgerokken).

» 2.17.Indien men een gasgeur waarneemt,
moet men direct het toestel uitschakelen,
de gasfles sluiten, de stekker uit het
stopcontact halen en daarna de technische
dienst contacteren.

»2.18.Wanneer de gasleiding wordt
vervangen, mag men enkel flexibele
buizen gebruiken die geschikt zijn voor
de werkdruk, conform met de nationale
reglementeringen. De gasleiding moet 1,5
m. lang zijn.

» 2.19.Wanneer het toestel door een
omgevingsthermostaat wordt gecontroleerd
(optioneel artikel), kan de generator op elk
willekeurig moment opnieuw inschakelen,
dat betekent wanneer de temperatuur onder
de ingestelde drempel daalt.

» 2.20.Wanneer de generator niet wordt
gebruikt, moet men de stekker uit het
stopcontact halen, de gastoevoer afsluiten,
de gasleiding van de generator loskoppelen
en de gasingang op de generator afdichten.
» 2.21.Laat de technische dienst minstens
één keer per jaar en/of naargelang de
noodzaak controleren of de generator
correct werkt.

»» 3. TYPE BRANDSTOF
Gebruik enkel gas van categorie |,B/P.

> > 4. AANSLUITING EN
VERVANGING VAN DE GASFLES
De gasfles moet in openlucht worden
vervangen, ver van warmtebronnen in een
omgeving zonder vlammen.

Om de gasfles op de generator aan te
sluiten, mag men enkel de volgende
accessoires gebruiken:

*Flexibele buis voor vloeibaar gas.
*Drukregelaar voor vloeibaar gas, compleet
met veiligheidsklep.

CONTROLEER DE INTEGRITEIT VAN
DE LEIDING VOOR GASTOEVOER.
WANNEER DEZE VERVANGEN MOET
WORDEN, MAG MEN ENKEL EEN
FLEXIBELE BUIS GEBRUIKEN, DIE
AAN DE WERKDRUK IS AANGEPAST,
CONFORM MET DE NATIONALE
REGLEMENTERINGEN.

»Om de generator op de gasfles aan te
sluiten:

OPGEPAST: ALLE SCHROEFDRAAD IS
LINKSOM DRAAIEND, DIT BETEKENT
DAT ZE IN TEGENWIJZERZIN WORDEN
VASTGEZET.

» 4.1.De gasleiding op de koppeling van de
generator vastschroeven (Fig. 4).

»4.2.De drukregelaar op de gasfles
installeren. Controleer of de pakking op de
regelaaraanwezigis (als het koppelingstype
dit voorziet) (Fig. 5).

»4.3.De gasleiding op de drukregelaar
aansluiten (Fig. 6).

» 4.4.De kraan van de gasfles openen (Fig.
7).
» 4.5.De knop voor deblokkering van de
regelaar indrukken (Fig. 8). Controleer met
zeepsop of de koppelingen hermetisch
dichtzijn: wanneer er zich bellen vormen,
betekent dit dat er eventueel gaslekken
zijn (Fig. 9). Men kan meerdere gasflessen
onderling met elkaar verbinden om een
grotere autonomie te bekomen. Het is
aanbevolen om gasflessen van 30 kg te
gebruiken tot een thermisch vermogen
van 33 kW, boven het vermogen van 33




kW moet men gasflessen met een grotere
capaciteit gebruiken. Het is aanbevolen
om gasflessen van voldoende capaciteit
te gebruiken, om problemen te vermijden
die veroorzaakt worden doordat de
brandstof niet vergast. De correcte
werkdruk (zie label met gegevens dat op
de generator is aangebracht) wordt door
de regelaar gegeven die bij de uitrusting
is meegeleverd, of door een gelijkaardig
model.

» > 5. AANSLUITING OP HET
ELEKTRISCHE NET

CONTROLEER OF UW ELEKTRISCHE
INSTALLATIE CORRECT GEAARD IS.
Vooraleer de generator op het elektrische
net aan te sluiten, moet men controleren
of de spanning en de voedingsfrequentie
correct zijn (zie label met gegevens dat
op de generator is aangebracht). De
aansluiting op het elektrische net (Fig. 10)
dient te gebeuren conform met de geldende
nationale normen.

> > 6. INSCHAKELING BlJ DE
MANUELE MODELLEN (... / ...M/
...DV / ...M DV)

BELANGRIJK: Bij de modellen...DV/...M
DVmoetmende positie van de schakelaar
voor spanningsomschakeling
controleren (220-240V / 110-120V) (Fig.
11). Als de spanning die op het toestel
is ingesteld niet overeenkomt met de
spanning die door hetnetwordtgeleverd,
moet men de spanning gaan aanpassen.
Draai de 2 bevestigingsschroeven vande
afdekking los (Fig. 12), zet de schakelaar
op de aangegeven spanningswaarde
(Fig. 13) en hermonteer de afdekking
(Fig. 14).

¢ 6.1. MODUS VERWARMING:

» 6.1.1.Zet de schakelaar “O/I” op de stand
“I” (Fig. 15).

»6.1.2.Druk de gasknop helemaal in en
houd die ingedrukt (Fig. 16).

»6.1.3.Activeer de  piézo-elektrische
ontsteking helemaal en herhaaldelijk (Fig.
17) terwijl u de gasknop ingedrukt houdt
(Fig. 16).

» 6.1.4.Na ontsteking van de vlam moet
men de gasknop nog circa 15 s ingedrukt
houden (Fig. 18).

» 6.1.5.Laat de gasknop weer los (Fig. 19).
In geval van een elektrische
stroomonderbreking of als er geen gas is,
zal het toestel uitgaan. De generator start
niet automatisch opnieuw op. Dit moet
manueel gebeuren door de procedure voor
inschakeling te herhalen.

Indien het toestel niet aangaat, moet men de
betreffende sectie raadplegen (Parag. “13.
WERKINGSPROBLEMEN, OORZAKEN
EN OPLOSSINGEN").

¢ 6.2. MODUS VENTILATIE:

De generator kan ook als ventilator worden
gebruikt. Sluit de generator aan op het
elektrische net (Fig. 10) en zet de schakelaar
“O/I” op de stand “I” (Fig. 15).

N.B.: Als de generator in modus
verwarming aan het werk is, moet mende
correcte sequentie voor het uitschakelen
volgen voor de manuele modellen
vooraleer over te gaan naar de modus
ventilatie [Parag. “9. UITSCHAKELING
BIJ DE MANUELE MODELLEN (... /..M /
...DV/...M DV)"].

> > 7. INSCHAKELING BlJ DE
ELEKTRONISCHE MODELLEN (...E
| «..ET)

» 7.1.Zet de schakelaar “O/I” op de stand
“I” (Fig. 15).

» 7.2.Druk op de “RESET” knop (Fig. 20).
De generator begint de sequentie voor
analyse en na circa 20+30 s gaat de vlam
aan (zie werkingsschema Fig. 21).

In geval van een elektrische
stroomonderbreking of als er geen gas is,
zal het toestel uitgaan. De generator start
niet automatisch opnieuw op. Dit moet
manueel gebeuren door de “RESET” knop
in te drukken (Fig. 20).




Indien hettoestel niet aangaat, moet men de
betreffende sectie raadplegen (Parag. “13.
WERKINGSPROBLEMEN, OORZAKEN
EN OPLOSSINGEN”).

OPGEPAST: Wanneer de generator
stilvalt door interventie van de
omgevingsthermostaat (optioneel
artikel), gebeurt de heropstart van
het toestel automatisch wanneer de
temperatuur onder de ingestelde
drempel daalt.

> > 8. AFSTELLING THERMISCH
VERMOGEN

Naargelang het type generator kan men
het thermische vermogen van het toestel
regelen. Het thermische vermogen kan
worden geregeld aan de hand van de
draaiknop op de basis van de generator (Fig.
22), of op de drukregelaar die op de gasfles
is geinstalleerd (Fig. 23), naargelang het
model.

> > 9. UITSCHAKELING BlJ DE
MANUELE MODELLEN (... / ...M /
.DV / ...M DV)

» 9.1.Sluit de gasfles (Fig. 24).

» 9.2.Laat de ventilator gedurende circa
60 s werken, om interne schade wegens
oververhitting te vermijden (interne koeling
van de generator).

» 9.3.Zet de schakelaar “O/I” op de stand
“‘O” (Fig. 25).

» 9.4.Koppel de generator los van het
elektrische net (Fig. 26).

» 9.5.Koppel de generator los van de
gastoevoerleiding (Fig. 27-28-29).

»»>10. UITSCHAKELING BlJ DE
ELEKTRONISCHE MODELLEN (...E
| «..ET)

» 10.1.Zet de schakelaar “O/I” op de
stand “O” (Fig. 25). De vlam gaat uit en de
generator voert de fase post-ventilatie uit.
Wacht tot de cyclus voltooid is, om interne
schade wegens oververhitting te vermijden
(de fase gebeurt automatisch en kan van

50 s+5 min duren naargelang de interne/
externe temperatuur van de generator).

» 10.2.Sluit de gasfles (Fig. 24).

» 10.3.Koppel de generator los van het
elektrische net (Fig. 26).

» 10.4.Koppel de generator los van de
gastoevoerleiding (Fig. 27-28-29).

N.B.: Vermijd om de generator van het
elektrische net los te koppelen véér het
einde van de fase post ventilatie, om
interne schade wegens oververhitting te
vermijden.

>>11. SCHOONMAAK EN
ONDERHOUD

Laat de technische dienst minstens één
keer per jaar en/of naargelang de noodzaak
controleren of de generator correct werkt.
Vooraleer het toestel weer in gebruik te
stellen, moet het worden schoongemaakt.
» 11.1.\ooraleer werkzaamheden voor
onderhoud, schoonmaak en reparatie
op het toestel te beginnen, moet men
de sequentie voor uitschakeling volgen
[Parag. “9. UITSCHAKELING BIJ DE
MANUELE MODELLEN (... / ..M / ...DV
/ ..M DV)” of “10. UITSCHAKELING BIJ
DE ELEKTRONISCHE MODELLEN (..E /
.ET).

» 11.2.De schoonmaak betreft enkel de
luchtaanvoer (achterkant) van de generator.
» 11.3.Wanneer het toestel opnieuw wordt
gebruikt, moet men de staat van integriteit
van de gasleiding en van de voedingskabel
controleren; indien u twijfels hebt over hun
integriteit, dient u de technische dienst om
een interventie te vragen.

» 11.4.\Joer geen interventies uit die niet
toegelaten zijn.

> > 12. AANSLUITING
OMGEVINGSTHERMOSTAAT (...E /
...ET) (optioneel)

Verwijder de dop die op het toestel
is aangesloten en verbind de
omgevingsthermostaat (optioneel) (Fig. 30).
Zie elektrisch schema (...E / ...ET).




> > 13. WERKINGSPROBLEMEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN

WERKINGS- -«.E JOORZAKEN OPLOSSINGEN
PROBLEMEN| --M --ET
-.DV
..M DV
De motor start X X Geen spanning 1°Controleer de
niet netinstallatie
2°Technische dienst
X X Voedingskabel Technische dienst
defect/beschadigd
X X Motor defect Technische dienst
X Foutieve aansluiting | Sluit de
van de omgevings- |omgevingsthermostaat
thermostaat correct aan
De vlam gaat X X Gasfles is op Vervang de gasfles
niet aan (Parag. 4)
X X Veiligheidsklep 1°Druk op de knop voor
van de regelaar deblokkering gas van de
geblokkeerd regelaar (Fig. 8)
2°Technische dienst
X X Kraan van de Open de kraan van de
gasfles gesloten gasfles (Fig. 7)
X X Circuit voor Technische dienst
inschakeling defect
X Aarding niet efficiént | Controleer of uw installatie
een correcte aarding heetft |
De vlam blijft X Gasknop nietlang | Druk de gasknop langer in
niet aan genoeg ingedrukt (Parag. 6.1.4.)
X X Generator defect Technische dienst
De vlam gaat X X Onvoldoende 1°Vervang de gasfles
tijdens de gastoevoer (Parag. 4)
werking uit 2°Technische dienst
X X Geen vergassing Gebruik gasflessen met
van de brandstof voldoende capaciteit
(Parag. 4)
X X Oververhitting van | 1°Maak de luchtaanvoer
het toestel schoon (achterkant)
2°Technische dienst
X X Generator defect Technische dienst
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IMPORTANTE: E NECESSARIO LER E COMPREENDER ESTE MANUAL
OPERATIVO ANTES DE EFETUAR A MONTAGEM, A ATIVAGCAO OU
A MANUTENGAO DESTE GERADOR. O USO ERRADO DO GERADOR
PODE CAUSAR LESOES GRAVES. CONSERVAR ESTE MANUAL PARA
FUTURAS CONSULTAS.

»»1. DESCRICAO

Este gerador € um aquecedor de ar
portatii que funciona com gas liquido,
caracterizado pelo aproveitamento total
do combustivel, através de permuta
térmica, para a mistura direta entre o ar
aspirado e os produtos da combustao.
E dotado de um pratico puxador para
facilitar o transporte e a movimentacéo.
O aparelho é realizado segundo a Norma
EN 1596.

» > 2. ADVERTENCIAS

>AIMPORTANTE: Nao utilizar para
o aquecimento de areas habilitaveis
de edificios residenciais; para o uso
em edificios publicos, referir-se as
regulamentagoes nacionais.

>AIMPORTANTE: Este aparelho nao
é adequado para o uso de pessoas
(inclusive criangas) com capacidades
fisicas, sensoriais e mentais reduzidas,

ou inexperientes, a menos que sejam
supervisionadas por uma pessoa
responsavel pela seguranca destas
mesmas pessoas. As criangas devem
ser controladas para que nao brinquem
com o aparelho. Manter os animais a
distancia de seguranga do aparelho.

» /NIMPORTANTE: O uso impréprio
deste gerador pode provocar danos ou
perigos de vida, lesdes, queimaduras,
explosdes, choques elétricos ou
envenenamento. Os primeiros
sintomas de asfixia por mondxido de
carbono assemelham-se aos da gripe,
com cefaleias, tonturas e ou nausea.
Tais sintomas podemsercausados pelo
funcionamento defeituoso do gerador.
CASO SURJAM TAIS SINTOMAS, SAIR
IMEDIATAMENTE AO AR LIVRE E
SOLICITAR A ASSISTENCIA TECNICA
O CONSERTO DO GERADOR.




»/N\IMPORTANTE:  Todas  as
operacoes de limpeza, manutengao
e conserto que preveem O acesso as
partes perigosas (como a substituicao
do cabo de alimentagdo danificado)
devem ser efetuadas pelo construtor,
pelo servigo de assisténcia técnica do
mesmoouporpessoascomsemelhante
qualificagao para evitar riscos, mesmo
se for prevista a desconexao da rede
de alimentagao.

» 2.1.Para o uso correto do gerador e
para a conservagao do combustivel,
seguir todas as ordenancas locais e a
normativa em vigor.

» 2.2.0 gerador necessita de adequada
troca de ar para o proprio funcionamento.
Portanto, deve ser utilizado ao ar livre
ou em ambientes com troca garantida
e continua de ar. A boa ventilagao é
garantida quando o volume do ambiente
for calculado na poténcia térmica, com
a formula de 1 m? para cada 100 W de
poténcia. De modo algum, o volume
aconselhado para o ambiente deve
ser inferior a 100 m3. A boa ventilacao
€ garantida por uma abertura que
satisfaca a formula de 25 cm? para kW
de poténcia térmica, com minimo de 250
cm?, dividido igualmente entre a parte
superior e inferior do ambiente. Para a
instalagc&do, valem as normas nacionais
em vigor, inclusive as normas técnicas
e as disposi¢des sobre a prevengao de
acidentes e incéndios.

»2.3.0 aparelho deve ser utilizado
somente como gerador de ar quente
(modalidade aquecimento) ou ventilador
(modalidade ventilagao para os modelos
que preveem esta funcionalidade). Para
O UsoO, seguir escrupulosamente as
presentes instrucoes.

» 2.4.0 construtor ndo é responsavel
por danos a objetos e ou pessoas
decorrentes do uso improprio do
aparelho.

» 2.5.Alimentar o gerador somente com
o tipo de combustivel expressamente
especificado e com corrente de tensao e
frequéncia indicadas na placa de dados
aplicada no gerador.

» 2.6.Conectar o gerador somente em
redes elétricas devidamente dotadas
de interruptor diferencial e adequada
instalacao a terra.

» 2.7.Utilizar somente extensbes com
seccdo adequada, com fio terra.

» 2.8.0 gerador deve funcionar em uma
superficie nivelada, estavel e ignifuga
para evitar riscos de incéndio.

» 2.9.E absolutamente proibido utilizar
o aparelho em caves ou embaixo do
nivel do solo.

» 2.10.0 gerador n&o deve ser utilizado
em locais onde haja p6 explosivo, fumos,
gas combustiveis, solventes e tintas.
»2.11.Se o gerador for utilizado nas
proximidades de estrados, cortinas ou
materiais semelhantes de cobertura,
aconselha-se usar protecao adicionado
de tipo ignifugo. E necessario manter
distancia adequada que, de modo algum,
deve ser inferior a 2,5 m de materiais
inflamaveis (tecido, papel, madeira,
etc) ou termolaveis (incluindo o cabo
de alimentacdo) das partes quentes do
gerador.

» 2.12.Posicionar a botija de gas em
posicao protegida, atras do aparelho
(Fig. 1). O gerador nunca deve ser
dirigido para a botija de gas (Fig. 2).

» 2.13.E proibido obstruir completa
ou parcialmente a tomada de ar (lado
posterior) e ou bocal de saida do ar
presente no lado anterior (Fig. 3). Evitar
o uso de qualquer tipo de canalizagao
de ar do ou para o gerador. Verificar se
foram obstruidas as saidas de aspiragao
de ar que se encontram no fundo da
base (para os modelos que possuem
esta solucao).




» 2.14.Em caso de falta de acendimento
ou acendimento anémalo do gerador,
consultar a respectiva secgéo (Par. “13.
ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO,
CAUSAS E SOLUCOES”).

» 2.15.Quando estiver em funcao, o
gerador nunca deve ser deslocado,
manuseado e nem sujeito a operacgdes
de manutencgao.

»2.16.Em qualquer condicdo de uso
ou estacionamento do aparelho, prestar
atencao para que o tubo do gas flexivel
nao seja danificado (esmagado, dobrado,
entortado ou esticado).

» 2.17.A0 sentir odor de gas, desligar
imediatamente o aparelho, fechar a botija
de gas, destacar a ficha da rede e, a
seguir, contactar a assisténcia técnica.

» 2.18.Em caso de substituicao do tubo
de gas, utilizar somente tubos flexiveis,
adequados para a pressao de uso, e
referir-se as regulamentagdes nacionais.
O tubo de gas deve possuir comprimento
de 1,5 m.

» 2.19.Quando o aparelho for controlado
por um termdstato ambiente (artigo
opcional), o gerador pode ativar-se em
qualquer momento, ou seja, quando

a temperatura for inferior ao limite
configurado.
»2.20.Quando nao for utilizado,

desconectar o gerador da ficha da rede
elétrica, fechar a alimentacdo de gas,
desconectar o tubo de gas do gerador e
tampar a entrada de gas no gerador.

» 2.21.Solicitar a assisténcia técnica a
verificagcdo do correto funcionamento do
gerador pelo menos uma vez por ano e
ou segundo a propria exigéncia.

» > 3. TIPO DE COMBUSTIVEL
Utilizar somente gas da categoria |,B/P.

» > 4. LIGACAO E SUBSTITUICAO
DA BOTIJA DE GAS

A botija de gas deve ser substituida ao
ar livre, longe de fontes de calor, em
atmosfera sem chamas.

Para a conexdo da botija de gas ao
gerador, devem ser utilizados somente os
seguintes acessorios:

*Tubo flexivel para gas liquido.
*Regulador de pressao para gas liquido
com valvula de seguranca.

VERIFICAR A INTEGRIDADE DO TUBO
DE GAS DE ALIMENTACAO. SE FOR
NECESSARIO SUBSTITUIR, UTILIZAR
SOMENTE TUBOS DE TIPO FLEXIVEL,
ADEQUADOS A PRESSAO DE USO, E
REFERIR-SE AS REGULAMENTAGOES
NACIONAIS.

» Para conectar o gerador a botija de gas:
ATENCAO: TODAS AS ROSCAGENS
DEVEM SER SINISTRORSAS, OU
SEJA, APERTADAS EM SENTIDO
ANTI-HORARIO.

» 4.1.Apertar o tubo de gas a ligagao do
gerador (Fig. 4).

» 4.2.Instalar o regulador de pressao na
botija de gas. Verificar se o regulador
possui guarnigao, se o tipo de engate
solicitar (Fig. 5).

» 4.3.Ligar o tubo de gas ao regulador
de presséo (Fig. 6).

» 4.4.Abrir a torneira da botija de gas
(Fig. 7).

» 4.5.Pressionar o botao de desbloqueio
do regulador (Fig. 8). Verificar a
estanquicidade das ligagbes com
agua e sabao: se aparecer bolhas,
indica eventuais vazamentos de
gas (Fig. 9). E possivel ligar mais
botijas de gas entre si para obter maior
autonomia.  Aconselha-se utilizar
botijas de gas de 30 kg para poténcia
térmica de 33 kW; para poténcia
superior a 33 kW utilizar botijas de
gas com capacidades superiores.



Aconselha-se utilizar botijas de gas
com capacidade adequada para
evitar problemas devidos a falta de
gasificacao do combustivel. A correta
pressdao de funcionamento (ver placa
de dados aplicada no gerador) é dada
pelo regulador fornecido de série ou por
modelo semelhante.

» > 5. LIGACAO A REDE
ELETRICA

VERIFICARA CORRETAINSTALACAO
A TERRA DE SUA INSTALACAO
ELETRICA.
Antesdeconectarogeradoraredecelétrica
verificar se a tensao e a frequéncia de
alimentacao estdo corretas (ver placa
de dados afixada no gerador). A ligagao
a rede elétrica (Fig. 10) deve ser feita
de acordo com as normas nacionais em
vigor.

> > 6. ACENDIMENTO PARA OS
MODELOS MANUAIS (... / ...M /
..DV / ...M DV)

IMPORTANTE: Para os modelos ...DV
/ ...M DV, controlar o posicionamento
do interruptor de troca de tensao
(220-240V / 110-120V) (Fig. 11). Se a
tensao configurada no aparelho nao
corresponder a energia fornecida pela
rede elétrica, é necessario adequar a
tensao. Desaparafusar os parafusos
de fixagcdao datampa (Fig. 12), deslocar
o interruptor para o valor de tensao
fornecida (Fig. 13) e remontar a tampa
(Fig. 14).

e 6.1. MODALIDADE DE
AQUECIMENTO:

» 6.7.1.Colocar o interruptor “O/I” em “I”
(Fig. 15).

» 6.7.2.Pressionar o botdo gas até o fim
e manté-lo pressionado (Fig. 16).

» 6.7.3.Acionaraté ofimerepetidamente
o acendedor piezoelétrico (Fig. 17),
mantendo pressionando o botdo gas
(Fig. 16).

» 6.7.4.Ap0Os o acendimento da chama,
manter pressionado o botdo gas por 15
seg., aproximadamente (Fig. 18).

» 6.1.5.Liberar o botdo gas (Fig. 19).

Em caso de interrupcdo de energia
elétrica ou por falta de gas, o aparelho
desligar-se-a. O reacendimento do
gerador ndo é automatico e deve ser feita
manualmente, repetindo o procedimento
para o acendimento.

Se o aparelho nao acender, consultar a
respectiva secgao (Par. “13. ANOMALIAS
DE FUNCIONAMENTO, CAUSAS E
SOLUCOES”).

e 6.2. MODALIDADE DE
VENTILACAO:

O gerador pode ser utilizado também
como ventilador. Conectar o gerador
a rede elétrica (Fig. 10) e colocar o
interruptor “O/I” em posicéo “I” (Fig. 15).
Nota: Com o gerador funcionando na
modalidade aquecimento, antes de
passaramodalidade ventilagao, efetuar
a correta sequéncia de desconexao
para os modelos manuais [Par. “9.
DESCONEXAO PARA OS MODELOS
MANUAIS (... /..M /...DV /...M DV)”].

» » 7. ACENDIMENTO PARA 0OS
MODELOS ELETRONICOS (...E /

-.ET)

» 7.1.Colocar o interruptor “O/I” em “I”
(Fig. 15).

» 7.2.Pressionar o botdo de “RESET”
(Fig. 20).

O gerador inicia a sequéncia de analise
e apos 20+30 seg., aproximadamente,
a chama acende-se (ver esquema de
funcionamento, Fig. 21).

Em casodeinterrupcao de energiaelétrica
ou por falta de gas, o aparelho desligar-




se-a. O reacendimento do gerador ndo é
automatico e deve ser feito manualmente,
pressionando o botdo “RESET” (Fig. 20).
Se o aparelho ndo acender, consultar a
respectiva secgao (Par. “13. ANOMALIAS
DE FUNCIONAMENTO, CAUSAS E
SOLUCOES”).

ATENGCAO: Se o gerador parar devido
a intervencao do termoéstato ambiente
(artigo opcional) o reacendimento
do aparelho é feito automaticamente
quando a temperatura for inferior ao
limiar configurado.

» > 8. REGULACAO DA POTENCIA
TERMICA

De acordo com o tipo de gerador é
possivel regular a poténcia térmica do
aparelho. A poténcia térmica pode ser
regulada atuando no manipulo situado na
base do gerador (Fig. 22) ou no regulador
de pressao, instalado na botija de gas
(Fig. 23), de acordo com o modelo.

» »9. DESCONEXAO PARA OS
MODELOS MANUAIS (... / ...M /
-.DV / ...M DV)

» 9.1.Fechar a botija de gas (Fig. 24).
»9.2.Deixar funcionar o ventilador
por cerca 60 seg. para evitar danos
internos devido ao sobreaquecimento
(arrefecimento interno do gerador).

» 9.3.Colocar o interruptor “O/I” em “O”
(Fig. 25).

» 9.4.Desconectar o gerador da rede
elétrica (Fig. 26).

» 9.5.Desconectar o gerador do tubo de
alimentacgao do gas (Fig. 27-28-29).

» »>10. DESCONEXAO PARA OS
MODELOS ELETRONICOS (...E /
-:ET)

» 10.1.Colocar o interruptor “O/I” em “O”
(Fig. 25). A chama apaga-se e o gerador
efetua a fase de pdos-ventilagdo. Aguardar
que o ciclo conclua para evitar danos

internos devido ao sobreaquecimento
(a fase é automatica e pode durar de 50
s+5 min. segundo a temperatura interna/
externa do gerador).

» 10.2.Fechar a botija de gas (Fig. 24).
» 10.3.Desconectar o gerador da rede
elétrica (Fig. 26).

» 10.4.Desconectar o gerador do tubo de
alimentacao do gas (Fig. 27-28-29).
Nota: Evitar a desconexao do gerador
darede elétrica antes do final dafase de
pos-ventilagao para que nao hajadanos
internos devido ao sobreaquecimento.

»»11. LIMPEZA E MANUTENCAO
Pelo menos uma vez por ano e ou
segundo a propria exigéncia, solicitar
a assisténcia técnica a verificacdao do
correto funcionamento do gerador. Antes
de coloca-lo em uso, o aparelho deve ser
limpo.

» 11.1.Antes de iniciar qualquer tipo
de trabalho de manutencao, cuidado e
conserto no aparelho, efetuar a sequéncia
necessaria para o acendimento [Par.
“9. DESCONEXAO PARA MODELOS
MANUAIS (... /..M /..DV /..M DV)’ ou
“10. DESCONEXAO POR MODELOS
ELETRONICOS (...E/...ET)"].

» 11.2.A limpeza refere-se somente a
tomada de ar (lado posterior) do gerador.
» 11.3.Quando o aparelho for reutilizado,
controlar o estado da integridade do tubo
de gas e do cabo de alimentagcdo; em
caso de duvidas, solicitar a intervencao
da assisténcia técnica.

» 11.4.Nao efetuar intervengdes nao
autorizadas.

»»12. LIGACAO TERMOSTATO
AMBIENTE (...E / ...ET) (opcional)
Remover a tampa conectada ao aparelho
e ligar o termdstato ambiente (opcional,
Fig. 30).

Ver esquema elétrico (...E / ...ET).




»»13. ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO, CAUSAS E SOLUGOES

ANOMALIASDE | .. .E_|CAUSAS SOLUCOES
FUNCIONA- I')V"’ --ET
alddute .M DV
O motor ndo se X X Auséncia de tensao | 1°Verificar a instalacao
aciona de rede
2°Assisténcia técnica
X X Cabo de Assisténcia técnica
alimentacao
avariado/danificado
X X Motor avariado Assisténcia técnica
X Conexéo errada Conectar corretamente
do terméstato o termdstato ambiente
ambiente
A chama nao se X X Botija de gas Substituir a botija de
acende terminada gas (Par. 4)
X X [ Valvula de 1°Pressionar o botéo
seguranca de desbloqueio do gas
regulador do regulador (Fig. 8)
bloqueador 2°Assisténcia técnica
X X Torneira da botija Abrir a torneira da botija
de gas fechada de gas (Fig. 7)
X X Circuito de Assisténcia técnica
acendimento
avariado
X Instalacédo a terra | Verificar a correta
nao eficaz instalacdo a terra do
sistema elétrico
A chama nao X Botdo do gas Pressionar o botao de
permanece acesa pressionado por gas por mais tempo
um tempo nao (Par.6.1.4.)
suficiente
X X Gerador avariado | Assisténcia técnica
Desconexao da X X Insuficiente 1°Substituir a botija de
chama durante o alimentacao de gas |gas (Par. 4)
funcionamento 2°Assisténcia técnica
X X Auséncia de Utilizar botijas de
gasificacéo do gas com capacidade
combustivel adequada (Par. 4)
X X Sobreaquecimento |1°Limpar a tomada de
do aparelho ar (lado posterior)
2°Assisténcia técnica
X X Gerador avariado | Assisténcia técnica




BESKRIVELSE

INDHOLDSEORTEGNELSE/AESNIT,

VIGTIGE OPLYSNINGER

BRAENDSTOF

TILSLUTNING OG UDSKIFTNING AF GASFLASKE

TILSLUTNING TIL EL-NETTET

TAENDING AF DE MANUELLE MODELLER(.../..M/...DV/...M DV)

TAENDING AF DE ELEKTRONISKE MODELLER (...E/...ET)

REGULERING AF VARMEEVNE
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SLUKNING AF DE MANUELLE MODELLER (.../...M/...DV/...M DV)

10... | SLUKNING AF DE ELEKTRONISKE MODELLER (...E/...ET)

11... | RENG@RING OG VEDLIGEHOLDELSE

12... | TILSLUTNING AF RUMTERMOSTAT (...E /...ET)

13... | FEJLFUNKTIONER, ARSAGER OG AFHJ/ELPNING

VIGTIGT: INDEN GENERATOREN SAMLES, TAGES | BRUG ELLER
VEDLIGEHOLDES, SKAL BRUGERMANUALEN LASES OG FORSTAS.
FORKERT BRUG AF GENERATOREN KAN FORARSAGE ALVORLIGE

KVASTELSER. GEM MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENCE.

> > 1. BESKRIVELSE

Denne generator er en flytbar
varmeblaeser, der fungerer med
flydende gas, og er Kkarakteriseret
ved fuld breendstofsudnyttelse takket
veere varmeudveksling ved direkte
blanding af den indsugede Iuft og
forbreendingsprodukterne. Den er
udstyret med et praktisk handtag for at
letteregare transportog flytning. Apparatet
er fremstillet i overensstemmelse med
Standard DS/EN 1596.

> 2. VIGTIGE OPLYSNINGER

» AVIGTIGT: Ma ikke anvendes
tii opvarmning af beboelser; for
anvendelse i offentlige bygninger
henvises til de nationale regler.

» A\VIGTIGT: Apparatet ber ikke

anvendes af personer (inkl. bgrn)
med nedsatte fysiske, sensoriske og

mentale evner eller uerfarne personer,
medmindre de bliver overvaget af
en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed. Bgrn skal overvages for at
sikre, at de ikke leger med apparatet.
Dyr skal holdes pa sikker afstand fra
apparatet.

» AVIGTIGT: Forkert brug
af generatoren kan medfore
personskaderellerlivsfare,kveestelser,
forbraendinger, eksplosion,
elektrochok eller forgiftning. De
forste symptomer pa kulilteforgiftning
minder om symptomerne for influenza
med hovedpine svimmelhed ogl/eller
kvalme. Disse symptomer kan skyldes
en defekt pa generatoren. | TILFALDE
AF DISSE SYMPTOMER SKAL MAN
STRAKS GA UDEND@RS og lade
generatoren reparere af teknisk
assistance.




»AVIGTIGT:  Alle  rengerings-,
vedligeholdelses- og
reparationsindgreb, der giver adgang
til farlige dele (som udskiftning af et
beskadiget stremforsyningskabel),
skal udferes af fabrikanten, dennes
teknisk assistanceservice eller af en
tilsvarende kvalificeret person for
at forebygge enhver risiko, selvom
stremforsyningen afbrydes.

» 2.1.For korrekt brug af generatoren
og for opbevaring af braendstoffet skal
alle lokale forordninger og geeldende
bestemmelser overholdes.

» 2.2.Generatoren har behov for
passende udluftning for at kunne fungere
korrekt. Den bgr derfor anvendes i
fri luft eller i lokaler, hvor der er sikret
kontinuerlig udluftning. God udluftning
er sikret, nar rummet har en volumen,
der i forhold til varmeeffekten udregnes
med formlen 1 m? for hver 100 W effekt.
Rummets anbefalede volumen ma under
ingen omstaendigheder veere under 100
m3. God luftcirkulation sikres af en abning,
der opfylder formlen pa 25 cm? pr. kW
varmeeffekt, med et minimum pa 250 cm?,
ligeligt fordelt mellem rummets gverste
og nederste del. Installationen skal ske
| overensstemmelse med geeldende
lokale love og tekniske bestemmelser
og forebyggende sikkerheds- og
brandforskrifter.

» 2.3.Apparatet ma kun anvendes som
varmluftsgenerator (opvarmningsmodus)
eller som ventilator (ventilatormodus,

for modeller med denne funktion).
Neervaerende instruktioner skal
overholdes omhyggeligt under

anvendelsen.
» 2.4.Fabrikanten fraleegger sig ethvert
ansvar for skader pa genstande og/eller
personer som fglge af forkert anvendelse
af apparatet.

»2.5.Der ma udelukkende anvendes
den angivne type braendstof og strgm
med samme spaending og frekvens, som
angivet pa generatorens typeskilt.

» 2.6.Det skal sikres, at generatoren
kun tilsluttes el-net, der er udstyret
med passende afbryder og passende
jordforbindelse.

» 2.7.Der ma
forlaeengerledninger
tveersnit og med jord.
» 2.8.Generatoren skal anvendes pa en
nivelleret, stabil og brandsikker overflade
for at undga brandfare.

»2.9.Det er yderst forbudt at bruge
apparatet i keeldre eller under jordniveau.
» 2.10.Generatoren ma ikke anvendes
i lokaler, hvor der findes eksplosivt stgv,
reg, gas, breendstof, oplgsningsmidler
eller maling.

» 2.11.Hvis generatoren anvendes |
nerheden af presenninger, telte eller
lignende deekmaterialer, anbefales det
at bruge vyderligere brandhaemmende
beskyttelse. Man skal sgrge for at holde
passende afstand, der i ingen tilfeelde
ma veere under 2,5 m, til brandbare (stof,
papir, tree osv.) eller termolabile materialer
(inklusiv  streamforsyningskablet)  fra
generatorens varme dele.

» 2.12.Gasflaskenskalplaceresbeskyttet
bag apparatet (Fig. 1). Generatoren ma
aldrig vendes mod gasflasken (Fig. 2).

anvendes
passende

kun
med

» 2.13.Det er under ingen
omstaendigheder tilladt at blokere
luftindtaget (bagside) ogl/eller

luftudledningsabningen (forsiden) helt
eller delvist (Fig. 3). Undga at anvende
nogen form for luftkanalisering til/
fra generatoren. Det skal sikres, at
luftindtagsabningerne pa bunden af
basen (for modeller med denne lgsning)
ikke blokeres.

»2.14.1 tilfeelde af manglende eller
uregelmaessig teending af generatoren




henvises til den saerlige sektion (Afsnit
“13. FEJLFUNKTIONER, ARSAGER OG
AFHJAELPNING”).

» 2.15.Generatoren ma aldrig flyttes,
handteres eller vedligeholdes pa nogen
made, nar den er teendt.

» 2.16.Bade under brug og opbevaring
skal man veere opmaerksom pa, at
gasflexslangen ikke bliver beskadiget
(mases, bgjes, snos, spaendes).

» 2.17.Hvis manlugtergas, skalapparatet
straks slukkes, gasflasken lukkes, stikket
tages ud af kontakten, hvorefter teknisk
assistance kontaktes.

» 2.18.Hvisgasslangen skaludskiftes,ma
det kun ske med flexslanger, der passer
til driftstrykket og i overensstemmelse
med de lokale regler. Gasslangen skal
veere 1,5 m lang.

»2.19.Nar apparatet styres af en
rumtermostat (ekstraudstyr), kan
generatoren teende i et hvilket som helst
gjeblik, nar temperaturen kommer under
det indstillede niveau.

» 2.20.Nar generatoren ikke anvendes,
skal stikket tages ud, gasflasken lukkes,
gasslangen afbrydes fra generatoren, og
generatorens gasindtag tillukkes.
»2.21.Mindst én gang om aret og/
eller efter behov bar teknisk assistance
kontrollere, at generatoren virker korrekt.

> > 3. BRENDSTOF
Der ma kun anvendes gas kategori |,B/P.

> > 4. TILSLUTNING OG
UDSKIFTNING AF GASFLASKE
Gasflasken skal udskiftes udendgrs,
langt fra varmekilder og flammer.

Kun fglgende tilbehar ma anvendes for
tilslutning af gasflasken til generatoren:
*Flexslange til flydende gas.
*Trykregulator til flydende gas med
sikkerhedsventil.

KONTROLLER AT
GASFORSYNINGSSLANGEN
ER INTAKT. SKULLE DET VZARE
N@DVENDIGT AT UDSKIFTE DEN, MA
DET KUN SKE MED EN FLEXSLANGE,
DER PASSER TIL DRIFTSTRYKKET,
OG | OVERENSSTEMMELSE MED DE
LOKALE REGLER.

» Tilslutning af generatoren til gasflasken:
ADVARSEL: ALLE GEVIND ER
VENSTREGEVIND, DVS. AT DE
STRAMMES VED AT DREJE MOD
URET.

» 4.1.Skru gasslangen pa generatorens
samling (Fig. 4).

» 4.2.Installer trykregulatoren pa
gasflasken. Det skal sikres, at der er en
pakning pa regulatoren (hvis tilkoblingen
kreever dette) (Fig. 5).

» 4.3.Tilslutgasslangentiltrykregulatoren
(Fig. 6).

» 4.4.Abn gasflaskens hane (Fig. 7).
»4.5.Tryk pa knappen, der frigar
regulatoren (Fig. 8). Kontroller at
samlingerne er teette ved hjalp af
sabevand: eventuelle bobler er tegn
pa gasudslip (Fig. 9). Det er muligt at
forbinde flere gasflasker for at opna
stgrre driftskapacitet. Det anbefales
at anvende gasflasker pa 30 kg op
til varmeeffekt pa 33 kW, over effekt
pa 33 kW anvendes gasflasker med
storre kapacitet. Det er vigtigt at
anvende gasflasker med passende
kapacitet for at undga problemer,
der skyldes manglende forgasning
af braendstoffet. Det rette driftstryk
(se generatorens typeskilt) gives af den
medleverede regulator eller tilsvarende
model.



» > 5. TILSLUTNING TIL EL-
NETTET

KONTROLLER AT DERES EL-ANLAG
HAR KORREKT JORDFORBINDELSE.
Inden generatoren tilsluttes el-nettet, skal
det sikres, at forsyningsspaendingen og
frekvensen er korrekt (se generatorens
typeskilt). Tilslutningen til el-nettet (Fig.
10) skal ske i overensstemmelse med
geeldende, lokale regler.

> > 6. TAENDING AF DE
MANUELLE MODELLER (... / ...M/
-.DV / ...M DV)

VIGTIGT: For modellerne ...DV/...M DV
skal spandingsvalgerens placering
kontrolleres (220-240V/110-120V) (Fig.
11). Hvis den spanding, dererindstillet
pa apparatet, ikke svarer til den, der
leveres af nettet, skal spandingen
tilpasses. Skru de 2 skruer pa laget
(Fig. 12) ud, indstil veelgeren sa den
svarer til den spanding, der leveres
(Fig. 13), og sat laget fast igen (Fig.
14).

e 6.1. OPVARMNINGSMODUS:
»6.1.1.Szet “O/I” afbryderen pa “I” (Fig.
15).

»6.1.2.Tryk gasknappen ned og hold
den inde (Fig. 16).

»6.1.3.Tryk piezoteenderen i bund
gentagne gange (Fig. 17), mens
gasknappen holdes inde (Fig. 16).
»6.1.4.Nar flammen er blevet taendt,
holdes gasknappen inde i cirka 15 sek.
(Fig. 18).

» 6.1.5.Slip gasknappen (Fig. 19).

| tilfeelde af streamsvigt, eller hvis
der mangler gas, slukker apparatet.
Generatoren genstarter ikke automatisk,
men skal teendes manuelt ved at gentage
teendingsproceduren.

Hvis apparatet ikke teender, konsulteres
den seerlige sektion (Afsnit “13.
FEJLFUNKTIONER, ARSAGER OG
AFHJAELPNING”).

¢ 6.2. VENTILATORMODUS:
Generatoren kan ogsa anvendes som
ventilator. Forbind generatoren til el-
nettet (Fig. 10) og saet “O/I” afbryderen
pa “I” (Fig. 15).

BEMAERK: Inden der stilles om tiln

ventilatormodus, nar generatoren
fungerer i opvarmningsmodus, skal
de manuelle modeller slukkes ved at
udfere den korrekte sekvens [Afsnit
“9. SLUKNING AF DE MANUELLE
MODELLER (.../...M/...DV/...M DV)”].

> > 7. TENDING AF DE
ELEKTRONISKE MODELLER (...E

| «..ET)

»7.1.Szet “O/I” afbryderen pa “I” (Fig.
15).

»7.2.Tryk pa “RESET” knappen (Fig.
20).

Generatoren udfgrer en selvtest, og efter
cirka 20+30 sek. teendes flammen (se
funktionsskemaet Fig. 21).

| tilfeelde af stremsvigt, eller hvis
der mangler gas, slukker apparatet.
Generatoren genstarter ikke automatisk,
men skal teendes manuelt ved at trykke
pa “RESET” knappen (Fig. 20).

Hvis apparatet ikke teender, konsulteres
den seerlige sektion (Afsnit “13.
FEJLFUNKTIONER, ARSAGER OG
AFHJAELPNING”).

ADVARSEL.: Hvis generatoren
slukker pa grund af rumtermostaten
(ekstraudstyr), genstarter den
automatisk, nar temperaturen kommer
under det indstillede niveau.



> > 8. REGULERING AF

VARMEEVNE
Afheengigt af generatortypen kan
apparatets varmeevne reguleres.

Varmeeffekten kan reguleres ved hjeelp
af knoppen pa generatorens base (Fig.
22) eller pa trykregulatoren installeret
pa gasflasken (Fig. 23) afhaengigt af
modellen.

2> » 9. SLUKNING AF DE

MANUELLE MODELLER (... / ...M/
-..DV / ...M DV)

» 9.1.Luk gasflasken (Fig. 24).

» 9.2.L ad ventilatoren kgre i cirka 60 sek.
for at undga indvendige beskadigelser
pa grund af overophedning (indvendig
afkgling af generatoren).

» 9.3.Szet “O/I” afbryderen pa “O” (Fig.
25).

» 9.4.Generatoren kobles fra el-nettet
(Fig. 26).

» 9.5.Generatoren kobles fra
gastilfgrselsslangen (Fig. 27-28-29).

> > 10. SLUKNING AF DE
ELEKTRONISKE MODELLER (...E
| ...ET)

» 10.1.Sezet “O/I” afbryderen pa “O” (Fig.
25). Flammen gar ud, og generatoren
starter efter-ventilationsfasen. Vent il
denne er feerdig for at undga indvendige
beskadigelser pa grund af overophedning
(fasen er automatisk og kan vare
mellem 50 sek.+5 min. afhaengigt af den
indvendige/ydre temperatur).

» 10.2.Luk gasflasken (Fig. 24).

» 10.3.Generatoren kobles fra el-nettet
(Fig. 26).

» 10.4.Generatoren kobles fra
gastilfgrselsslangen (Fig. 27-28-29).

BEMAERK: Undga at koble
generatoren fra el-nettet inden efter-
ventilationsfasen er slut for at undga
indvendige beskadigelser pa grund af
overophedning.

> > 11. RENGORING O0G
VEDLIGEHOLDELSE

Mindst én gang om aret og/eller efter
behov bar teknisk assistance kontrollere,
at generatoren virker korrekt. Inden den
saettes veaek efter brug, bgr den rengores.
» 11.1.Slukningssekvensen skal udfgres
inden nogen form for vedligeholdelse
og reparation af apparatet pabegyndes
[Afsnit“9. SLUKNING AF DE MANUELLE
MODELLER(.../...M/...DV/...MDV)’eller
“10. SLUKNING AF DE ELEKTRONISKE
MODELLER (...E/...ET)"].

» 11.2.Rengaringen vedrgrer kun
generatorens luftindtag (bagsiden).

» 11.3.Nar apparatet skal bruges
igen, kontrolleres, at gasslangen og
stremkablet er intakt; hvis De er i tvivl om
dette, kontaktes teknisk assistance.
»11.4.Der ma ikke foretages
godkendte indgreb.

ikke-

> > 12. TILSLUTNING AF
RUMTERMOSTAT (...E / ...ET)
(ekstraudstyr)

Fjern proppen fra apparatet og tilslut
rumtermostaten (ekstraudstyr) (Fig. 30).
Se el-diagrammet (...E / ...ET).



» »>13. FEJLFUNKTIONER, ARSAGER OG AFHJZALPNING

FEJL ..E |ARSAG AFHJZLPNING
=M oo 3
-.DV
..M DV
Motoren starter X X Streamsvigt 1°Kontroller el-
ikke systemet
2°Teknisk assistance
X X Defekt/beskadiget Teknisk assistance
stremforsyningskabel
X X Motorfejl Teknisk assistance
X Rumtermostaten er Forbind
ikke tilsluttet korrekt rumtermostaten korrekt
Flammen X X Gasflasken er tom Udskift gasflasken
teendes ikke (Afsnit 4)
X X Regulatorens 1°Tryk pa regulatorens
sikkerhedsventil gasudlgserknap (Fig.
blokerer 8)
2°Teknisk assistance
X X Gasflaskens hane er |Abn gasflaskens hane
lukket (Fig. 7)
X X Defekt Teknisk assistance
teendingskredslab
X Ikke-effektiv Kontroller at Deres
jordforbindelse anleeg har korrekt
jordforbindelse
Flammen gar ud X Gasknappen holdes Hold gasknappen inde
ikke inde i tilstraekkelig |i leengere tid (Afsnit
lang tid 6.1.4.)
X X Defekt generator Teknisk assistance
Flammen gar ud X X Utilstreekkelig 1°Udskift gasflasken
under drift gastilfgrsel (Afsnit 4)
2°Teknisk assistance
X X Manglende forgasning | Anvend gasflasker
af breendstoffet med passende
kapacitet (Afsnit 4)
X X Overophedning af 1°Renggr luftindtaget
apparatet (bagside)
2°Teknisk assistance
X X Defekt generator Teknisk assistance




KAPPALEIDEN/SISALLYSLUETTELO

KUVAUS

VAROITUKSIA

POLTTOAINETYYPPI

KAASUPULLON LIITANTA JA VAIHTO

KYTKEMINEN SAHKOVERKKOON

MANUAALISTEN MALLIEN KAYNNISTAMINEN (... /..M /...DV /...M DV)

ELEKTRONISTEN MALLIEN KAYNNISTAMINEN (...E/...ET)

LAMPOTEHON SAATO

© %NS ORA®NR

MANUAALISTEN MALLIEN SAMMUTTAMINEN (... /..M /...DV/...M DV)

10... | ELEKTRONISTEN MALLIEN SAMMUTTAMINEN (...E / ...ET)

11... | PUHDISTUS JA HUOLTO

12...| HUONETERMOSTAATIN LITANTA (...E /...ET)

13... | TOIMINTAHAIRIOT, SYYT JA KORJAUSTOIMENPITEET

TARKEAA: LUE JA YMMARRA TAMA KAYTTOOPAS ENNEN TAMAN
GENERAATTORIN KOKOAMISTA, KAYTTOONOTTOA TAI HUOLTOA.
GENERAATTORIN VAARA KAYTTO VAI AIHEUTTAA VAKAVIA
HENKILOVAHINKOJA. SAILYTA TATA KAYTTOOHJETTA TULEVAA
TARVETTA VARTEN.

> > 1. KUVAUS

Tama generaattori on kannettava
nestekaasulla toimivailmanlammitin, joka
hyddyntaa polttoaineen lammaonvaihdon
kautta imuilman ja palamistuotteiden
suoralla sekoituksella. Se on varustettu
kaytannollisella kahvalla, joka tekee sen
kuljettamisesta ja liikuttamisesta helppoa.
Laite on valmistettu EN 1596 standardin
mukaisesti.

> > 2. VAROITUKSIA

» N\TARKEAA: Al Kayta
kotitalouksien lammityksessa;
julkisissa tiloissa kayttoa varten,
viittaa valtakunnallisiin saadoksiin.

» N\TARKEAA: Tami laite ei sovellu
fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden
henkiloiden kayttoon (lapset mukaan
lukien) tai henkiloiden, joilla ei ole
kayttoon liittyvaa kokemusta, ellei
heidan toimintaansa valvo ja opeta

heidan turvallisuudesta vastaavat
henkilot Lapsia on valvottava sen
varmistamiseksi, etteivat he leiki
laitteella.Pidaelaimiaturvaetaisyydella
laitteesta.

» A\TARKEAA: Tamin generaattorin
vaara kaytto voi aiheuttaa vahinkoja

tai kuolemanvaaran henkiloille,
tapaturmia, palovammoja,
rajahdyksia, sahkoiskuja tai
myrkytyksia. Ensimmaiset

hiilimonoksidimyrkytyksen oireet
muistuttavat influenssaa ja siihen
kuuluu paansarkya, huimausta ja/
tai pahoinvointia. Kyseiset oireet
voivat johtua generaattorin viallisesta
toiminnasta. JOS NAITA OIREITA
ILMENEE, SIIRRY HETI ULKOILMAAN
ja anna generaattori korjattavaksi
tekniseen huoltokeskukseen.




» NTARKEAA: Kaikki puhdistus-,
huolto- ja korjaustoimenpiteet, jotka
on suoritettava vaarallisissa paikoissa
(kuten esimerkiksi vahingoittuneen
virtajohdon vaihto) tulee suorittaa
valmistajan, hanen teknisen huollon tai
samankaltaisen koulutuksen omaavan
henkilon puolesta, jotta kaikki riskit
voitaisiin ennaltaehkaista, vaikka virta
olisikin kytketty pois paalta.

» 2.1.Generaattorin oikeaa kayttdéa ja
polttoaineen sailytysta varten noudata
paikallisia maarayksia ja voimassa olevia
saadantoja.

» 2.2.Generaattori vaatii toimiakseen
rittavan ilmanvaihdon. Nain ollen sita
tulee kayttaa ulkoilmassa tai huoneissa,
joissa jatkuva ilmanvaihto taataan. Hyva
iImanvaihto taataan kun huoneen tilavuus
lasketaan lampotehon tilavuusyksikkona,
1 m? jokaista 100 W tehoa kohti. Missaan
tapauksessa huoneen  suositeltava
tilavuus ei saa olla alle 100 m3. Hyva
tuuletus taataan aukolla, joka tyydyttaa
25 cm? lampotehon kW kohti, vahintaan
250 cm?, huoneen yla- ja alaosan valille
tasaisesti jaettuna. Asennuksessa tulee
kayttaa voimassa olevia valtiollisia
lakeja mukaan lukien tekniset seka
tyosuojelulakiin  ja paloturvallisuuteen
littyvat asetukset.

» 2.3.Laitetta tulee kayttaa yksinomaan

kuuman ilman generaattorina
(lammitystapa) tai tuulettimena
(tuuletustapa, kyseisella toiminnolla

varustetuissa malleissa). Kayttoa varten
noudata huolellisesti kyseisia ohjeita.

» 2.4.\VValmistaja ei vastaa henkilo- ja/tai
esinevahingoista, jotka johtuvat laitteen
vaarasta kaytosta.

» 2.5.Tankkaa generaattoriin vain
tarkoituksenmukaisesti maarattya
polttoainetta ja syota siihen virtaa, jonka
jannite ja taajuus vastaa generaattoriin
kKiinnitetyssa kilvessa annettuja arvoja.

» 2.6.Varmista, etta kytket generaattorin
vain sahkoverkkoihin, jotka on
varustettu tarkoituksenmukaisella
vikavirtasuojakytkimella ja  sopivalla
maadoituksella.

»2.7.Kayta yksinomaan jatkojohtoja,
joiden lapimitta on sopiva ja joihin kuuluu
maattojohto.

» 2.8.Generaattoria tulee kayttaa
tasaisella, vakaalla ja tulenkestavalla
pinnalla, jotta tulipalovaaroja voitaisiin
ehkaista.

» 2.9.Laitteen kayttd on ehdottomasti
kielletty kellarikerroksissa tai maanpinnan
alla.

» 2.10.Generaattoria ei saa kayttaa
tiloissa, joissa esiintyy rajahtavia kaasuija,
savuja, kaasuja, polttoaineita, liuottimia
ja maaleja.

» 2.11.Mikali generaattoria kaytetaan
pressujen, verhojen tai samankaltaisten
materiaalien laheisyydessa, kayta
ylimaaraisia tulelta suojaavia suojuksia.
Huolehdi, etta riittava etaisyys taataan
generaattoreiden kuumista osista. Se
ei saa mistaan syysta olla alle 2,5 m
tulenaroista (kangas, paperi, puu tms.)
tai lammon vaikutuksesta karsivista
materiaaleista (mukaan lukien virtajohto).
»2.12.Aseta kaasupullo  suojattuun
asentoon, laitteen taakse (Kuva 1).
Generaattoria ei saa koskaan suunnata
kaasupullon suuntaan (Kuva 2).

» 2.13.llmanottoaukkoa (takapuoli) ja/tai
ilman ulostuloaukkoa (etupuoli) (Kuva 3)
ei mistaan syysta saa tukkia kokonaan
tai osittain. Valta kayttamasta mita
tahansa generaattorin suuntaavaa tai
siita poistuvaa ilmakanavaa. Varmista,
etta jalustan pohjalla olevia imuaukkoja
ei tukita (malleissa, joissa kaytetaan tata
ratkaisua).



»2.14.Jos generaattori ei kaynnisty
tai kaynnistyksessa ilmenee hairioita,
tutustu tarkoituksenmukaiseen osaan
(Kappale “13. TOIMINTAHAIRIOT, SYYT
JA KORJAUSTOIMENPITEET).

» 2.15.Kun generaattori on kaynnissa,
sita ei saa koskaan siirtaa, kasitella eika
huoltaa millaan tavoin.

» 2.16.Missa tahansa laitteen kaytto-
tai seisontatilassa varo, ettei kaasuletku
paase vahingoittumaan (litistymaan,
taittumaan, vaantymaan, kiristymaan).

» 2.17.Jos tunnet kaasun hajua sammuta
laite valittomasti, sulje kaasupullo, kytke
pistoke irti pistorasiasta ja ota yhteytta
tekniseen huoltoon.

» 2.18.Jos kaasuputki joudutaan
vaihtamaan, kayta vain kayttopaineeseen
sopivaa letkua viittaamalla

valtakunnallisiin lakeihin. Kaasuputken
pituuden tulee olla 1,5 m.

» 2.19.Kun laitetta valvoo
huonetermostaatti (ylimaarainen
varuste), generaattori voi kaynnistya

milloin tahansa eli kun lampdtila laskee
alle asetetun lampatilarajan.

»2.20.Kun sita ei kayteta, irrota
generaattori pistorasiasta, sulje kaasun
syotto, kytke generaattorin kaasuputki irti
ja tuki generaattorissa oleva kaasunotto.
» 2.21.Tarkistuta generaattorin oikea
toiminta teknisessa huollossa vahintaan
kerran vuodessa ja/tai tarpeen mukaan.

> > 3. POLTTOAINETYYPPI
Kayta vain luokan |,B/P kaasua.

» > 4. KAASUPULLON LIITANTA
JA VAIHTO

Kaasupullo tulee vaihtaa ulkoilmassa
kaukanalammonlahteistaja liekittomassa
tilassa.

Kaasupullon litannassa generaattoriin
tulee kayttaavainseuraavialisavarusteita:

*Nestekaasulle tarkoitettu putki.
*Nestekaasulle tarkoitettu painesaadin,
joka on varustettu turvaventtiililla.
TARKASTA SYOTTOKAASUPUTKEN
EHEYS. MIKA SE JOUDUTAAN
VAIHTAMAAN, KAYTA YKSINOMAAN
TYYPILTAAN JOUSTAVAA
PUTKEA, JOKA SOVELTUU
KAYTTOPAINEESEEN VIITTAAMALLA
VALTAKUNNALLISIIN SAADOKSIIN.

» Generaattorin liittamiseksi
kaasupulloon:
VAROITUS: KAIKKI KIERTEET

SUUNTAAVAT VASEMMALLE, ELI NE
TULEE KIRISTAA VASTAPAIVAAN.

» 4.1.Ruuvaa kaasuputki generaattorin
litokseen (Kuva 4).

»4.2.Asenna paineensaadin
kaasupulloon. Varmista, etta
paineensaatimessa on tiiviste (jos
liitostyyppi sita vaatii) (Kuva 5).

» 4.3.Liita kaasuputki paineensaatimeen
(Kuva 6).

» 4.4.Avaa kaasupullon hana (Kuva 7).
» 4.5.Paina saatimen vapautuspainiketta
(Kuva 8). Tarkista liitosten tiiviys
saippuavedella: kuplien syntyminen
on merkkina mahdollisista
kaasuvuodoista (Kuva 9). Voit
littda yhteen useampia kaasupulloja
saadaksesi suuremman autonomian.
On suositeltavaa kayttaa 30 kg
kaasupulloja 33 kW Ilampotehoon
asti. Yli 33 kW lampotehoissa
kayta tilavuudeltaan suurempia
kaasupulloja. On suositeltavaa kayttaa
tilavuudeltaan sopivia kaasupulloja,
jotta voidaan valttaa polttoaineen
kaasutuksenpuuttumisestaaiheutuvia
ongelmia. Oikea kayttdpaineen (katso
generaattoriin kiinnitetty tietokilpi) antaa
varustuksiin kuuluva tai vastaava saadin.




> > 5. KYTKEMINEN
SAHKOVERKKOON

TARKASTA SAHKOLAITTEISTOSI
OIKEA MAADOITUS.

Ennen generaattorin kytkemista
sahkoverkkoon varmista, etta
virransyoton jannite ja taajuus ovat
oikeita (katso generaattorin kiinnitetty
tietokilpi). liitanta sahkoverkkoon (Kuva
10) tulee suorittaa voimassa olevien
valtakunnallisten maaraysten mukaisesti.

> » 6. MANUAALISTEN MALLIEN
KAYNNISTAMINEN (... / ...M /
-.DV / ...M DV)

TARKEAA: Tarkista malleissa ...DV /
...M DV jannityksen vaihtokytkimen
asento (220-240V / 110-120V) (Kuva
11). Jos laitteeseen asetettu jannite
ei vastaa verkkojannitetta, suorita
toimenpiteet jannitteen saatamista
varten. Ruuvaa auki kannessa olevat
2 kiinnitysruuvia (Kuva 12), kaanna
katkaisin annettuun jannitearvoon
(Kuva 13) ja asenna kansi takaisin
paikoilleen (Kuva 14).

¢ 6.1. LAMMITYSKAYTTO:
»6.1.1.Kaanna virtakatkaisin
asentoon “I” (Kuva 15).

» 6.1.2.Paina kaasupainike pohjaan ja
pida sita painettuna (Kuva 16).

» 6.1.3.Paina pohjaan useaan kertaan
pietsosahko sytytinta (Kuva 17), pitamalla
kaasupainiketta painettuna (Kuva 16).
»6.1.4.Kun liekki on syttynyt, pida
kaasupainiketta painettuna noin 15
sekunnin ajan (Kuva 18).

» 6.1.5.Vapauta kaasupainike (Kuva 19).
Jos sahkokatkos syntyy tai kaasu
puuttuu, laite sammuu. Generaattorin
uudelleenkaynnistys ei ole automaattinen
vaan se tulee suorittaa manuaalisesti
toistamalla  kaynnistykseen  kuuluva
menetelma.

“O/I”

Jos laite ei kaynnistys, tutustu
tarkoituksenmukaiseen osaan (Kappale
“13.  TOIMINTAHAIRIOT, SYYT JA
KORJAUSTOIMENPITEET”).

¢ 6.2. TUULETUSKAYTTO:

Generaattoria voidaan kayttda myos
tuulettimena. Kytke generaattori
sahkoverkkoon (Kuva 10) ja kaanna

virtakatkaisin “O/I” asentoon “I” (Kuva
15).

HUOM: Kun (generaattori toimii
lammitystavassa, ennen kuin
tuuletuskayttoon siirrytaan, suorita
manuaalisia malleja koskeva
oikea sammutussarja [Kappale
“9. MANUAALISTEN MALLIEN

SAMMUTTAMINEN (.../..M/..DV/ ..M
DV)"].

> > 7. ELEKTRONISTEN MALLIEN
KAYNNISTAMINEN (...E / ...ET)

» 7.1.Kaanna virtakatkaisin ‘ol
asentoon “I” (Kuva 15).

»7.2.Paina painiketta “RESET” (Kuva
20).

Generaattori alkaa analysointijakson ja
noin 20+30 sekunnin kuluttua liekki syttyy
(katso toimintakaavio Kuva 21).

Jos sahkokatkos syntyy tai kaasu
puuttuu, laite sammuu. Generaattorin
uudelleenkaynnistys ei ole automaattinen
vaan se tulee suorittaa manuaalisesti
painamalla painiketta “RESET” (Kuva
20).

Jos laite ei kaynnistys, tutustu
tarkoituksenmukaiseen osaan (Kappale

“13.  TOIMINTAHAIRIOT, SYYT JA
KORJAUSTOIMENPITEET”).
VAROITUS: Jos generaattori

sammuu huonetermostaatin antaman
ohjauksen perusteella (lisavaruste),
laitteen uudelleenkaynnistys tapahtuu
automaattisesti kun lampotila laskee
alle asetetun rajan.



»» 8. LAMPOTEHON SAATO
Generaattorityypin mukaan voit saataa
laitteen lampotehoa. Lampotehoa
voidaan saataa generaattorin jalustaan
(Kuva 22) tai kaasupulloon (Kuva 23)
asennettua saadinta kayttamalla mallista
riippuen.

> > 9. MANUAALISTEN MALLIEN
SAMMUTTAMINEN (... / ...M/
-.DV / ...M DV)

» 9.1.Sulje kaasupullon hana (Kuva 24).
» 9.2.Anna tuulettimen toimia noin 60
sekunnin ajan, jotta ylikuumenemisesta
aiheutuvia sisaisia vahinkoja voidaan

estaa (generaattorin sisainen
jaahdyttaminen).

» 9.3.Kaanna virtakatkaisin ‘ol
asentoon “O” (Kuva 25).

» 9.4.Kytke generaattori irti

sahkoverkosta (Kuva 26).
» 9.5.Kytke generaattori irti
syottoputkesta (Kuva 27-28-29).

kaasun

> > 10. ELEKTRONISTEN
MALLIEN SAMMUTTAMINEN (...E
| «..ET)

» 10.1.Kaanna  virtakatkaisin ‘Ol
asentoon “O” (Kuva 25). Liekki
sammuu ja generaattori suorittaa
tuuletuksen jalkeisen vaiheen. Odota,
kunnes jakso suoritetaan loppuun,
jotta ylikuumenemisesta aiheutuvilta
sisaisiltd vahingoilta valtyttaisiin (vaihe
on automaattinen ja voi kestaa 50
sekunnista 5 minuuttiin generaattorin
sisaisen/ulkoisen lampdotilan mukaan).

» 10.2.Sulje kaasupullon hana (Kuva
24).

» 10.3.Kytke generaattori irti
sahkodverkosta (Kuva 26).

» 10.4.Kytke generaattori irti
syottoputkesta (Kuva 27-28-29).

kaasun

HUOM : Valta generaattorin kytkemista
irti sahkoverkosta, ennen_ _ kuin
tuuletuksen jalkeinen vaihe paattyy,
jotta ylikuumenemisesta aiheutuvia
sisaisia vahinkoja voitaisiin estaa.

»>»11. PUHDISTUS JA HUOLTO
Tarkistuta generaattorin oikea toiminta
teknisessa huollossa vahintaan kerran
vuodessa ja/tai tarpeen mukaan. Ennen
laitteen varastointia, se tulee puhdistaa.
» 11.1.Ennen minka tahansa
huolto-, hoito- ja korjaustoimenpiteen
aloittamista, suorita sammutusjakso
[Kappale “9. MANUAALISTEN MALLIEN
SAMMUTTAMINEN (.../..M/..DV /..M
DV)”tai“10. ELEKTRONISTEN MALLIEN
SAMMUTTAMINEN (...E/...ET)"].

» 11.2.Puhdistus koskee vain
generaattorin iImanottoaukkoa
(takapuoli).

» 11.3.Kun laitetta kaytetaan, tarkasta
kaasuputken ja virtajohdon kunto; jos
niiden kuntoon liittyy epailyksia, kaanny
teknisen huollon puoleen.

» 11.4.Ala suorita valtuuttamattomia
toimenpiteita.

> > 12. HUONETERMOSTAATIN
LIITANTA (...E / ...ET)
(lisavaruste)

Irrota korkki, joka on Kiinnitetty laitteeseen
ja liitd huonetermostaatti (lisavaruste)
(Kuva 30).

Katso sahkokaavio (...E / ...ET).




» > 13. TOIMINTAHAIRIOT, SYYT JA KORJAUSTOIMENPITEET

TOIMINTA- ..E |SYYT KORJAUSTOI-
HAIRIOT .M -ET MENPITEET
DV
...M DV
Moottori ei X X Virta puuttuu 1°Tarkasta verkkolaitteisto
kaynnisty 2°Tekninen huolto
X X Viallinen/ Tekninen huolto
vahingoittunut
virtajohto
X X Moottori rikki Tekninen huolto
X Huonetermostaatti |Kytke huonetermostaatti
kytketty vaarin oikein
Liekki ei syty X X Kaasupullo on Vaihda kaasupullo (Kappale
kulunut loppuun 4)
X X Saatimen 1°Paina saatimen kaasun
turvaventtiili vapautuspainiketta (Kuva 8)
lukkiutunut 2°Tekninen huolto
X X Kaasupullon hana |Avaa kaasupullon hana
Kiinni (Kuva 7)
X X Sytytyspiiri viallinen | Tekninen huolto
X Maadoitus ei ole Tarkista laitteistosi oikea
tehokas maadoitus
Liekki ei jaa X Kaasupainiketta ei | Paina kaasupainiketta
palamaan ole painettu riittavan | pidempaan (Kappale 6.1.4.)
pitkaan
X X Vika generaattorissa | Tekninen huolto
Liekki X X Kaasusyotto ei ole | 1°Vaihda kaasupullo
sammuu riittava (Kappale 4)
kayton 2°Tekninen huolto
aikana X X Polttoaineen Kayta tilavuudeltaan sopivan
kaasutus puuttuu kokoisia kaasupulloja
(Kappale 4)
X X Laitteen 1°Puhdista ilmanottoaukko
ylikuumeneminen (takapuoli)
2°Tekninen huolto
X X Vika generaattorissa | Tekninen huolto




INNHOLDSEORTEGNELSE|PARAGRAEER
BESKRIVELSE
ADVARSLER
TYPE BRENNSTOFF
TILKOBLING OG BYTTE AV GASSFLASKEN
TILKOBLING TIL STROMNETTET
TENNING AV DE MANUELLE MODELLENE (.../..M/...DV/...M DV)
TENNING AV DE ELEKTRONISKE MODELLENE (...E/...ET)
REGULERING AV VARMEEFFEKT
SLA AV DE MANUELLE MODELLENE (... /...M/...DV/...M DV)

© %NS ORA®NR

10... | SLA AV DE ELEKTRONISKE MODELLENE (...E/...ET)

11... | RENGJ@RING OG VEDLIKEHOLD

12... KOBLING ROMTERMOSTAT (...E / ...ET)

13... | FUNKSJONSFEIL, ARSAKER OG LOSNINGER

VIKTIG: LES OG FORSTA DENNE MANUALEN FOR DU UTFORER
MONTERING, IGANGSETTING ELLER VEDLIKEHOLD AV DETTE
APPARATET. FEIL BRUK AV APPARATET KAN FORE TIL ALVORLIGE
SKADER. TA VARE PA DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG BRUK.

> > 1. BESKRIVELSE

Dette beerbare  varmluftsapparatet
fungerer med flytgass. Det kjennetegnes
av en total utnyttelse av brenselet pa
grunn av varmeveksling mellom [uft i
innfarsel og brennstoffene. Det er utstyrt
med et praktisk handtak for a gjere
transport og handtering lettere. Apparatet
er utfgrt i henhold til Norm EN 1596.

> > 2. ADVARSLER

>AVIKTIG: Apparatet ma ikke brukes
til oppvarming av hus i boligomrader.
For bruk i offentlige bygg, henviser vi
til nasjonale forskrifter.

» A\VIKTIG: Apparatet er ikke egnet
for personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller manglende
erfaring og kunnskap, med mindre
de kontrolleres av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet. Barn ma

kontrolleres, slik at de ikke leker med
apparatet. Hold dyr i sikker avstand
fra apparatet.

» AVIKTIG: Feil bruk av dette
luftvarmeapparatet kan forarsake
alvorlige skader eller livsfare pa grunn
av brann, eksplosjon, elektrisk stot
ellerforgiftning. De farste symptomene
pa kullosforgiftning ligner pa
influensasymptomer, med hodeverk,
svimmelhet og/eller kvalme. Disse
symptomene kan vere forarsaket av
feil funksjon av apparatet. DERSOM
DISSE SYMPTOMENE SKULLE
OPPSTA, GA UMIDDELBART UT |
FRISK LUFT og serg for at apparatet
repareres av tekniske assistanse.

» AvIKTIG: All rengjering,
vedlikehold og reparasjon som krever
tilgang til farlige deler (som bytte
av skadet stromledning) ma utferes
av produsenten, teknisk assistanse




eller en kvalifisert person slik at man
unngar risiko. Dette gjelder ogsa selv
om apparatet kobles fra stramnettet.
» 2.1.For korrekt bruk av apparatet og
oppbevaring av brennstoff, ma man
folge lokale bestemmelser og gjeldende
regelverk.

» 2.2.Apparatet krever riktig ventilasjon
for at det kan fungere. Derfor skal det
bare brukes utendars eller pa Slike rom
der vedvarende ventilasjon kan sikres.
God ventilasjon garanteres nar rommets
volum er beregnet ut i fra varmeeffekt,
med formelen 1 m?® hver 100 W. Man
anbefaler at rommets volum ikke er
mindre enn 100 m?3. God ventilasjon
garanteres nar man har en apning som
tilfredsstiller formelen 25 cm? for hver
kW, med minimum 250 cm?, likt fordelt
pa gvre og nedre del av rommet. For
installasjon gjelder nasjonale forskrifter,
ogsa nar det gjelder tekniske regler og
forskrifter angaende skadeforebygging
og brannvern.

» 2.3.Apparatet ma kun brukes som
varmluftsapparat (oppvarmingsmodus),
eller vifte (modus ventilasjon for de
modeller som har denne funksjonen).
Folg ngye disse instruksjonene for bruk
av apparatet.

» 2.4.Produsenten fraskriver seg
ethvert ansvar for skader pa ting og/eller
personer som oppstar pa grunn av feil
bruk av apparatet.

» 2.5.Tilfgr apparatet kun den type
brensel som er spesifisert og stram med
den spenning og frekvens som er indikert
pa apparatets merkeskilt.

»2.6.Forsikre seg om at apparatet
kun kobles til stremnett utstyrt med
jordfeilbryter og som er skikkelig jordet.
» 2.7.Bruk kun skjgteledninger med
egnet tverrsnitt, og som er jordet.

» 2.8.Apparatet ma kun brukes pa en
overflate somerjevn, stabilogbrannsikker
for & unngar fare for brann.

» 2.9.Det er strengt forbudt a anvende
apparatet i kjellerrom eller i underjordiske
lokaler.

» 2.10.Apparatet ma ikke brukes i
omrader hvor det er eksplosivt stav, rayk,
gass, brennstoff, Igsemidler, maling.

» 2.11.Dersom dette apparatet brukes
I naerheten av presenninger, telt eller
andre lignende tildekningsstoffer,
anbefaler vi at man bruker brannsikre
tileggsbeskyttelser. Pass pa a holde
riktig avstand fra apparatets varme deler.
Aldri mindre enn 2,5 m fra materialer
som er brennbare (stoffer, papir, tre,
etc.) eller termolabile (innbefatter ogsa
stremledningen).

» 2.12.Plasser gassflasken i beskyttet
posisjon, bak apparatet (Fig. 1). Apparatet
ma aldri rettes mot gassflasken (Fig. 2).

»2.13.Det er forbudt & tildekkes helt
eller delvis luftinntaket (bak) og/eller
luftutlgpet (foran) (Fig. 3). Unnga bruk av
en hvilken som helst form for kanalisering
av luften til/fra apparatet. Forsikre seg om
at apningene for luftinntak nede pa basen
ikke tilstoppes (gjelder de modeller med
denne Igsningen).

» 2.14.Dersom apparatet ikke antennes,
eller antennes pa en unormal mate,
konsulter tilhgrende avsnitt (Parag.
“13. FUNKSJONSFEIL, ARSAKER OG
LASNINGER”).

» 2.15.Nar apparatet er i bruk, ma det
aldri flyttes, handteres eller utsettes for
vedlikehold.

» 2.16.Uansett om apparatet er i bruk
eller om det star i ro, veer oppmerksom
pa at det fleksible gassroret ikke skades
(klemmes, bayes, vris, strekkes).

» 2.17.Dersom man kjenner gasslukt,
sla apparatet av gyeblikkelig, steng
gassflasken, trekk ut stremledningen




og ta deretter kontakt med teknisk
assistanse.

»2.18.Dersom man ma erstatte
gassledningen, bruk kun fleksible
slanger som er egnet for type driftstrykk,
og ha hensyn til nasjonale regler.
Gassledningen ma veere 1,5 m lang.

» 2.19.Nar apparatet kontrolleres av en
romtermostat (valgfritt tilleggsutstyr),
kan apparatet sla seg pa nar som helst
nar temperaturen synker under innstilt
temperatur.

» 2.20.Nar apparatet ikke er i bruk, ma
man koble det fra stramuttaket, stenge
gasstilfarselen, fierne gassledningen fra
apparatet og lukke igjen apningen for
gasstilfgrsel pa apparatet.

»2.21.La den tekniske assistansen
utfare en funksjonskontroll av apparatet
minst en gang i aret.

> > 3. TYPE BRENNSTOFF
Bruk kun gass i kategori |.B/P.

> > 4. TILKOBLING OG BYTTE
AV GASSFLASKEN

Gassflasken ma byttes ute, langt unna
varmekilder og i en atmosfaere som er fri
for flammer.

For tilkobling av gassflasken til apparatet
ma man kun bruke falgende utstyr:
*Fleksibel slange for flytende gass.
*Trykkregulator for flytende gass komplett
med sikkerhetsventil.

KONTROLLER AT SLANGEN FOR
GASSTILFGRSEL ER HEL. DERSOM
DEN MA ERSTATTES, BRUK KUN
SLANGER AV DEN FLEKSIBLE TYPEN
OG DERSOM DEN MA ERSTATTES,
BRUK KUN FLEKSIBLE SLANGER
SOM ER EGNET FOR DRIFTSTRYKK,
OG REFERER TIL NASJONALE
REGLER.

»For tilkobling av
gassflasken:
ADVARSEL:ALLE GJENGENE DREIES
MOT VENSTRE, DET VIL SI AT DE
STRAMMES | MOT KLOKKERETNING.
» 4.1.Skru gassledningen til apparatets
feste (Fig. 4).

»4.2.Installer  trykkregulatoren pa
gassflasken. Forsikre seg om at
pakningen pa regulatoren er pa plass
(dersom denne type feste forutser at
denne finnes) (Fig. 5).

» 4.3.Fest gassledningen til
trykkregulatoren (Fig. 6).

» 4.4.Apne gassflaskens kran (Fig. 7).

» 4.5.Trykk pa regulatorens utlgserknapp
(Fig. 8). Kontroller koblingenes tetthet
med sapevann: eventuelle bobler
indikerer at det er gasslekkasje (Fig. 9).
Man kan koble flere gassflasker sammen
for lenger autonomi. Man anbefaler bruk
av gassflasker med en kapasitet pa
30 kg, med en varmeeffekt pa 33 kW.
Med en effekt pa mer enn 33 kW, bruk
gassflasker med storre kapasitet. Man
anbefaler bruk av gassflasker med
egnet kapasitet for a unnga problemer
som oppstar pa grunn av manglende
gassifisering av brennstoffet. Korrekt
driftstrykk (se merkeskiltet pa apparatet)
er gitt av medfglgende regulator eller av
en lik modell.

apparatet il

» > 5. TILKOBLING TIL
STROMNETTET

KONTROLLER AT DET ELEKTRISKE
ANLEGGET ER RIKTIG JORDET.

Far man kobler apparatet til stramnettet,
ma man forsikre seg om at matespenning
og frekvens er korrekte (se merkeskiltet
pa apparatet). Tilkobling til streamnettet
(Fig. 10), ma utfgres ved a ta hensyn til
gje